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EDIT 2 ΑΠΟΘΗΚΗ

EDIT 1
EDIT 7

διάνοιξη παραθύρων σε θέση και μέγεθος που θα
καθοριστούν κατόπιν σχετικού στατικού ελέγχου /

τοποθέτηση ποδιάς από ξυλεία... /  τοποθέτηση νέων
περιστρεφόμενων κουφωμάτων αλουμινίου
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κατάργηση θυρών: πλήρωση
ανοίγματος με τοίχωμα γυψοσανίδας

με ενδιάμεση μόνωση

κατάργηση θυρών: πλήρωση
ανοίγματος με τοίχωμα γυψοσανίδας με
ενδιάμεση μόνωση

διάνοιξη νέας θύρας σε
τοίχο από πλινθοδομή

Χώρος Γραφείων
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: ψευδοροφή ορυκτών ινών

H = 3,00 μ.

X.01

Χώρος Γραφείων
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: ψευδοροφή ορυκτών ινών

H = 3,00 μ.

X.02

Χώρος Γραφείων
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: ψευδοροφή ορυκτών ινών

H = 3,00 μ.

X.03

Χώρος Γραφείων
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: ψευδοροφή ορυκτών ινών

H = 2,65 μ.

X.04

Χώρος Γραφείων
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: ψευδοροφή ορυκτών ινών

H = 2,65 μ.

X.05α

Χώρος Γραφείων
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: ψευδοροφή ορυκτών ινών

H = 2,65 μ.

X.05β

Χώρος Γραφείων
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: υπάρχουσα ψευδοροφή studio

H = 5,00 μ.

X.07

Αίθουσα Συσκέψεων
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: υπάρχουσα ψευδοροφή studio

H = 5,00 μ.

X.08

Διάδρομος
δάπεδο: πλαστικό ηχοαπορροφητικό

οροφή: υπάρχουσα ψευδοροφή ορυκτών ινών

X.06

H = 2,60 μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΑΤΟΨΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

Α.02

ΦΑΣΗ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ:ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1:100ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2019

ΣΥΝΤΑΞΗ:

Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ:

Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή

Ο.Τ. 21 | Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Π.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΕΟ ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ

(βλ. Σχ Α.03 / Κάτοψη Διαμόρφωσης Δαπέδου)

ΝΕΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+1 ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ 5 ΕΚ.

ΝΕΑ ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΑΧΟΥΣ 3 εκ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 εκ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΑΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
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Προθάλαμος
δάπεδο: πλαστικό
ηχοαπορροφητικό

οροφή: υπάρχουσα
ψευδοροφή studio

H =5,00 μ.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

αντικατάσταση υφιστάμενης θύρας με νέα δίφυλλη
αλουμινίου με:

- μηχανισμό για είσοδο-έξοδο με μαγνητική κάρτα στο
ένα φύλλο

- μπάρα πανικού για έξοδο στο δεύτερο φύλλο
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Θ.13

2,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Θ.01
Νέα μονόφυλλη περσσαριστή θύρα η οποία βάφεται με επικάλυψη έγχρωμη μελαμίνη /  η τελική

επιλογή και χρώματος γίνεται κατόπιν εγκρίσεως δείγματος από την Επίβλεψη

Θ.06

Θ.07

Θ.08

Θ.09

Θ.11

Θ.12

Νέες μονόφυλλες securit χωρίς πλαίσιο, οι οποίες τοποθετούνται σε συνέχεια του υαλοστασίου της

όψης της αίθουσας / στην κάτω ζώνη από ύψος 15 εκ έως και ύψος 95 εκ. τοποθετείται μεμβράνη

αμμοβολής (πλάτους 80 εκ.)

Θ.13

Θ.14

Θ.15

Νέες δίφυλλες θύρες αλουμινίου με: - μηχανισμό για είσοδο-έξοδο με μαγνητική κάρτα στο ένα
φύλλο & - μπάρα πανικού για έξοδο στο δεύτερο φύλλο
χρώματα μελών από αλουμίνιο κατόπιν επιλογής της Επίβλεψης

Π.01

Π.02

Π.03

Νέα παράθυρα αλουμινίου περιστρεφόμενα γύρω από οριζόντιο άξονα / χρώμα μελών από

αλουμίνιο κατόπιν επιλογής της Επίβλεψης

Θ.04

Θ.05

Θ.10

αντικατάσταση υφιστάμενης θύρας με νέα δίφυλλη
αλουμινίου με:

- μηχανισμό για είσοδο-έξοδο με μαγνητική κάρτα στο
ένα φύλλο

- μπάρα πανικού για έξοδο στο δεύτερο φύλλο

αντικατάσταση υφιστάμενης θύρας με νέα δίφυλλη
αλουμινίου με:

- μηχανισμό για είσοδο-έξοδο με μαγνητική κάρτα στο
ένα φύλλο

- μπάρα πανικού για έξοδο στο δεύτερο φύλλο

ΝΕΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+1 ΥΨΟΥΣ 1,5 μ. ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

τοίχος γυψοσανίδας  ύψους 1,50 μ.
από το τελικό δάπεδο / βάφεται σε

χρώμα καθ΄ υπόδειξη της Επίβλεψης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- Κατά τα διαστήματα Α, Γ & Ε καθαιρείται ο υφιστάμενος τοίχος από πλινθοδομή μέχρι το ύψος της

ψευδοροφής του διαδρόμου. Η καθαίρεση γίνεται με προσοχή και κατάλληλη υποστήλωση του

εναπομείναντος τμήματος  του τοίχου και ενσωμάτωση πρεκιού - chainage από σκυρόδεμα ή

κοιλοδοκό. Εφόσον απαιτηθεί, κατά την κατασκευή, θα ενσωματωθούν στην κατασκευή, με υπόδειξη

της Επίβλεψης και κατόπιν σχετικού ελέγχου και μελέτης, κατάλληλα κατακόρυφα στοιχεία

(υποστυλώματα από κοιλοδοκό) για τη στήριξη του πρεκιού.

- Κατά τα διαστήματα Β & Δ o υφιστάμενος τοίχος διατηρείται συμμετρικά ως προς τις δύο πλευρές,

προκειμένου στο τμήμα Δ να ενσωματώνει την υπάρχουσα πυροσβεστική φωλιά.  Οι δύο λαμπάδες Β

& Δ συμπληρώνονται με κατασκευή γυψοσανίδας ώστε να έχουν ομοιόμορφο πάχος.

2. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- Στα διαστήματα Α & Ε τοποθετείται σταθερό υαλοστάσιο securit από το ύψος 2,20 μ. από το τελικό

δάπεδο μεχρι και την κάτω στάθμη της ψευδοροφής. Το υαλοστάσιο τοποθετείται χωρίς πλαίσιο, με

ανάρτηση από το υπερκείμενο πρέκι, και αποτελείται από ισομεγέθη τμήματα.

- Στο διάστημα
 Γ

 τοποθετείται σταθερό υαλοστάσιο securit χωρίς πλαίσιο και αποτελούμενο από

ισομεγέθη τμήματα.

- Στα διαστήματα Β & Δ  οι δύο εναπομείναντες λαμπάδες Β & Δ συμπληρώνονται με κατασκευή

γυψοσανίδας ώστε να είναι συμμετρικοί και να έχουν ομοιόμορφο πάχος/ βάφονται σε χρώμα καθ'

υπόδειξη της Επίβλεψης

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΝΕΟΥ

CONTROL STUDIO 1 ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ
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