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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.40.10 Καθαίρεση διαχωριστικών από  οιοδήποτε υλικό μετά θυρών και παραθύρων άνευ
προσοχής

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση διαχωριστικoύ από οιοδήποτε υλικό, μετά θυρών και παραθύρων ή άνευ, ήτοι αφαίρεση των

φύλλων, απελευθέρωση των υλικών πλήρωσης και του πλαισίου του  από τα στηρίγματα άνευ προσοχής,

αποσυναρμολόγηση, συγκέντρωση και μεταφορά των αχρήστων στη θέση φόρτωσης ή αποθήκευσης, και

αποκατάσταση των δομικών στοιχείων στα σημεία στήριξης.

(1 m2 ακροτάτου περιγρ.τετραξ. ή πλαισίου, συμπεριλ. των ανοιγμάτων μετρούμενο πριν την

αποξήλωση)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.55 Αφαίρεση πλακών ψευδοροφής μετά προσοχής

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αφαίρεση πλακών ψευδοροφής κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, μετά προσοχής, για στήριξη

στοιχείων κατασκευής ή διέλευση καλωδίων, την αποθήκευσή τους ώστε να είναι δυνατή η

επανατοποθετησή τους όταν αυτό υποδειχθεί.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2180.1 Ενοικίαση κάδου προίόντων καθαιρέσεων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Ενοικίαση κάδου προϊόντων καθαιρέσεων όγκου 8 m3, ήτοι συσσώρευση και μεταφορά σε χώρο νόμιμης

απόρριψης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών
αδιατάρακτης κοπής

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας,

ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών

σε παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής,

δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κ.λπ. συναφών τεχνολογιών.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου και οι

επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι

αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.
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Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.53.1.Α Καθαίρεση μεταλλικού σκελετού ανάρτησης ψευδοροφών κάθε τύπου, άνευ προσοχής

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση μεταλλικού σκελετού ανάρτησης ψευδοροφών κάθε τύπου, άνευ προσοχής, σε οποιαδήποτε

θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,80

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2264.3.1.Α Καθαρισμός επιφανειών τοίχων και οροφής χώρου παλαιού studio

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5471

Καθαρισμός υφιαστάμενων κατακόρυφων (τοίχοι) και οριζοντίων (οροφή) ηχοαπορροφητικών επιφανειών

χώρου studio, με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων αναρρόφησης και ατμού για την απομάκρυνση της

σκόνης και των ακάρεων. Το ύψος του χώρου είναι 5 μ. Στην εργασία περιλαμάνονται υλικά,

μηχανήματα, εργασία και χρήση ικριώματος εφόσον απαιτηθεί.

(Κατ'αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ Ν2264.3.2.Β Απομάκρυνση με προσοχή και επανατοποθέτηση γωνιών σοβατεπί διαδρόμου Αίθουσας
Σύνταξης

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5471

Οι γωνιές αλουμινίου στην απόληξη του σοβατεπί του διαδρόμου της Αίθουσας Σύνταξης

απομακρύνονται με προσοχή, φυλάσσονται και επανατοποθετούνται μετά την τοποθέτηση του νέου

δαπέδου στον διάδρομο.Στην εργασία περιλαμάνονται υλικά, μικροϋλικά, εργασία για την πλήρη

αποξήλωση και τοποθέτηση.

(Κατ'αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.30.1 Καθαίρεση τοιχοποιίας προς διαμόρφωση ανοιγμάτων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2221

Καθαίρεση τοιχοποίας προς διαμόρφωση ανοιγμάτων ήτοι: χάραξη των επιθυμητών διαστάσεων του

ανοίγματος με τροχό, καθαίρεση της εντός του περιγράμματος τοιχοδομής με προσοχή έτσι ώστε τα

γύρω από το άνοιγμα τμήματα του τοίχου να υποστούν τη κατά δυνατόν λιγότερη αποδιοργάνωση.Στην

καθαίρεση περιλαμβάνεται και η δημιουργία τομών εκατέρωθεν του άνω μέρους του ανοίγματος,

μήκους 20-25 εκατ.,πλάτους όσο ο τοίχος και ύψους 15-20 εκατ.,για την έδραση του πρεκιού.

Περιλαμβάνεται επίσης η κοπή τυχόν διερχομένων σιδηρών δοκών, σωληνώσεων, στοιχείων

εγκαταστάσεων κ.λπ. Μετά τη καθαίρεση του τμήματος του τοίχου που θα χαραχθεί, θα γίνει

διαμόρφωση των λαμπάδων με ισχυρή τσιμεντοκονία και του πρεκιού με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

διατομής έως 0,06m2, και οπλισμένο με οπλισμό S500, του οποίου τα άκρα θα εγκιβωτιστούν στη

υπάρχουσα πλινθοδομή ως ανωτέρω. Στην τιμή περιλαμβάνεται η χάραξη του ανοίγματος, η επιμελής

καθαίρεση της τοιχοποιίας,η διαμόρφωση των λαμπάδων, το πρέκι (υλικά και εργασία), πιθανή χρήση

ικριωμάτων, μηχανημάτων, και η μεταφορά των καθαιρεθέντων στη θέση φόρτωσης.

(1 m2 τελικά διαμορφωμένου ανοίγματος)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Ν79.35.1 Στεγανοποίηση εξωτερικού αρμού συναρμογής κτιρίου Ραδιομεγάρου με προσθήκη
κατ'επέκταση - οροφή από τραπεζοειδή λαμαρίνα

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7935

Στεγανοποίηση του αρμού επαφής  μεταξύ  κεκλιμένης οροφής προσθήκης από τραπεζοειδή λαμαρίνα

και κατακόρυφης επιφάνειας εξωτερικού τοίχου Ραδιομεγάρου.

Θα γίνει πλήρης αποξήλωση της υφιστάμενης στεγάνωσης κατά μήκος του αρμού και καθαρισμός

αμφότερων των παρειών γειτνίασης σε πλάτος έως 50 cm. Θα ακολουθήσει πλήρωση του αρμού  πλάτους

έως 1 cm και βάθους 1 cm (επιτυγχανομένου με ελαστική μαστίχη  ενδεικτικού τύπου  CERESIT CS -

23 ή αναλόγων  προδιαγραφών), στεγανοποίηση με επαλειφόμενο υγρομονωτικό και με κόλληση

ασφαλτόπανου το οποίο θα καλύπτει τον αρμό και πλάτος 40 εκ. εκατέρωθεν αυτού (κεκλιμένη και

κατακόρυφη επιφάνεια) και θα επικολληθεί πλήρως.

Θα γίνει  και τελική επικάλυψη με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm  και μορφής Γ, κατάλληλα

στερεούμενης επί του κατακόρυφου δομικού στοιχείου.

Η τιμή περιλαμβάνει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής της στεγανοποίησης του αρμού δηλαδή

την αποξήλωση των παλαιών στεγανωτικών στρώσεων στην προς κατασκευή επιφάνεια, την κατασκευή

των στηθαίων, τη στεγανοποίηση αυτών, την πλήρωση με μαστίχη και τη διατομή της λαμαρίνας που

θα καλύπτει και θα προστατεύει τον αρμό επαφής των κτιρίων.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν79.36.1.Α Περιμετρική στεγάνωση εξωτερικού υαλοστασίου

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Στεγάνωση εξωτερικού υαλοστασίου εξ αλουμινίου οιωνδήποτε διαστάσεων, ήτοι αφαίρεση του παλιού

υλικού πληρώσεως αρμού μεταξύ υαλοστασίου και του δομικού στοιχείου, επιμελής καθαρισμός της

προκύπτουσας επιφάνειας, εφαρμογή βελτιωτικού υλικού πρόσφυσης ενδεικτικού τύπου sika primer 3

και τελική εφαρμογή σφραγιστικής συγκολλητικής μαστίχης, πολυουρεθανικής βάσεως, ενδεικτικού

τύπου sikaflex 11fc, υψηλής αντοχής σε υγρασία και θερμοκρασία, κατάλληλη γιά εξωτερική χρήση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε άλλη αναγκαία εργασία επισκευής που θα συνδράμει στη

στεγάνωση και στη σωστή λειτουργία του παραθύρου, δηλαδή έλεγχος επισκευή η αντικατάσταση

σιδηρών μικροεξαρτημάτων στερέωσης και λειτουργίας ή αντικατάσταση του λάστιχου του κεντρικού

τμήματος με αφρωδη λάστιχο και την διαμόρφωση των γωνιών με μασίφ γωωίες λάστιχα Επιπλέον των

παραπάνω θα γίνει ζύγισμα- τακάρισμα των υαλοπινάκων των παραθύρων για τη καλή λειτουργία των

ανοιγόμενων φύλλων του υαλοστασίου.Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά που

προαναφέρονται γιά την αποκάτάσταση της στεγανότητας του υαλοστασίυο και τη παράδοσή του σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7397.20.2 Επίστρωση δαπέδου με ηχοαπορροφητικό αφρώδες βινυλικό ετερογενές δάπεδο πάνω
σε αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397

Επίστρωση δαπέδου με αφρώδες βινυλικό ετερογενές δάπεδο (συσκευασία ρολλού πλάτους 2m, μήκους

20-25m) και πάχους 3,25mm, με φιλμ προστασίας πάχους 0.80mm.

Λοιπών προδιαγραφών:

- κατηγορία 34 για εμπορική χρήση (σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10874)

- μείωση κρουστικού θορύβου 19dB

- ακουστική βελτίωση στον χώρο είναι <65dB (βάση του NF S31-074)

- αντιολισθηρότητα R9

- αντίδραση σε πυρκαγιά Bfl - s1 σε υπόστρωμα τσιμέντου

Το υλικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εγγύηση > 10 ετών.

Ενδεικτικού τύπου Tarkett Tapiflex Excellence 80 ή άλλο αντίστοιχων παρομοίων προδιαγραφών,

σχεδίου και χρώματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και καθ'υπόδειξιν της επίβλεψης.

Η επίστρωση γίνεται με μαγνητική κόλλα πυκνότητας (g/m3)1,2 (θερµοκρασία εφαρµογής από +15°C

έως +35°C) επάνω σε καθαρό, λείο και στεγνό υπόστρωμα από αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα στο οποίο

εφαρμόζεται αστάρι πρόσφυσης πυκνότητας (g/cm3) 1,48.

Προδιαγραφές αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος:

- ειδικό βάρος (kg/m³): 1300

- πάχος εφαρμογής ανά στρώση: από 1 έως 10 mm

- πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 2000

- αντοχή σε θλίψη (N/mm²): – μετά από 28 ημέρες: > 20,0

Η τιμή περιλαμβάνει υλικά και εργασία πλήρους τοπoθέτησης, συμπεριλαμβανομένου του

υποστρώματος, του ασταρώματος της κόλλας και του συνδετικού κορδονιού.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,68

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3,

στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και
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μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν77.90.2 Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικά

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

Aνακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας και οροφών ήτοι: απόξεση των σαθρών

χρωμάτων, καθαρισμός της επιφάνειας,επάλειψη όλης της επιφάνειας με αστάρι νεφτιού, και τελική

βαφή με δύο στρώσεις οικολογικού πλαστικού χρώματος. Η προετοιμασία του υποστρώματος θα πρέπει

να είναι τέτοια, ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρωματικό αποτέλεσμα. Η τελική επιλογή του

χρωματικού τόνου θα γίνει σε συννενόηση με την Υπηρεσία. Η τιμή περιλαμβάνει υλικά, μικρουλικά

και εργασία πλήρους εφαρμογής των προαναφερομένων.

(Κατ'αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν53.50.1.2 Σοβατεπιά πλάτους 8 έως 10 cm από MDF πάχους 10 mm, τα οποία βάφονται με ριπολίνη
νερού στο χρώμα του τοίχου

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5351

Σοβατεπιά από MDF πάχους 10 mm και πλάτους 8 έως 10 cm, πλήρως κατεργασμένα, τοποθετημένα και

στερεωμένα επί επιφάνειας επιχρίσματος, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

κατασκευής. Περιλαμβάνεται στοκάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα και βαφή με δύο χέρια ριπολίνη νερού

στο χρώμα του τοίχου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.00.3.2 Δίφυλλη θύρα αλουμινίου με οριζόντιο χώρισμα και υαλοπίνακες, με μπάρα πανικού και
μηχανισμό για μαγνητική κάρτα

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Δίφυλλη θύρα διαστάσεων φύλλου πλάτους 1,00 m και ύψους 2,20 m, από αλουμίνιο  και υαλοπίνακα

πυράντοχο 60', με ηλεκτρική κλειδαριά κυλίνδρου ασφαλείας για είσοδο-έξοδο στο ένα φύλλο, με

μπάρα πανικού μόνο για έξοδο στο δεύτερο φύλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα RAL κατόπιν

επιλογής της Επίβλεψης. Πυράντοχη σύμφωνα με μελέτη πυρασφάλειας και min 60'.

(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΟΙΚ Ν5470.5.Α Επιπλο διαχωριστικό γραφείων αίθουσας σύνταξης

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5471

Επιπλο - διαχωριστικό γραφείων, κατασκευασμένο από MDF πάχους 19 χιλ σε σκελετό από πηχάκια

30Χ30 χιλ από λευκή ξυλεία, σε μορφή "κουτιού" με ανοιχτή της κάτω επιφάνειά του η οποία

εφάπτεται στο δάπεδο. Το συνολικό ύψος του επίπλου είναι 1,50 μ. από τελικό δάπεδο και το

πλάτος του 50-55 εκ. σύμφωνα με το πλάτος των υποστυλωμάτων της αίθουσας σε περασιά των οποίων

τοποθετείται. Το μέσο μήκος του είναι 5,00 μ., και οι ακριβείς διαστάσεις ανά τεμάχιο σύμφωνα

με τα χε΄δια της μελέτης. Στις δύο επιμήκεις πλευρές του "κουτιού" κατασκευάζεται εσοχή -σε

ύψος 85 εκ. από το δάπεδο- στην οποία ενσωματώνονται τα κανάλια διέλευσης καλωδίων.

Βάφεται με δύο χέρια ριπολίνη νερού σατινέ, κατόπιν στοκαρίσματος, τριψίματος και ασταρώματαος.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες κατασκευής και η επιλογή χρώματος κατόπιν υπόδειξης της Επίβλεψης.

Περιλαμβάνονται, υλικά, μικροϋλικά, εργασία και χρωματισμός.

(Κατ'αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ Ν54.50.1.Α Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη μπατική με επένδυση φορμάικα

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη μπατική, σύμφωνα με την μελέτη, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με κάσσα

πλάτους έως 13 cm, μονόφυλλημε φύλλα πλήρη, συνολικού

πάχους 50 mm, με τελική επένδυση φορμάικα σε χρώμα κατόπιν επιλογής και υπόδειξης της

Επίβλεψης. Με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς

με ξύλο

διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουμένων

μισοχάρακτων πήχεων, διατομής 35x15 cm με κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ

πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρμοκάλυπτρα, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί)

διαστάσεων 40x10 mm, με ελαστικό ηχομονωτικό παρέμβυσμα - αεροφραγή περιμετρικά του κουφώματος,

με μεντεσέδες

και λοιπά εξαρτήματα λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις

χειρολαβές), τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής,

στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν54.85.1.Α Ποδιές παραθύρων από MDF 19 χιλ βαμμένο με ριπολίνη νερού

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5626

Κατασκευή ποδιάς παραθύρου, με προεξοχή 10 mm εκατέρωθεν του ανοίγματος, oιουδήποτε πλάτους,

από σύνθετη ξυλεία MDF πάχους 19 mm, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης και

στερέωσης. Συμπεριλαμβάνεται στοκάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα και βαφή με δύο χέρια ριπολίνη νερού

στο χρώμα του τοίχου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο
άξονα

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σε χρώμα

RAL με επιλογή της Επίβλεψης.

 Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.31.1.Α Εσωτερικά χωρίσματα από αλουμίνιο

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531

Εσωτερικά χωρίσματα διπλά διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, με  περιμετρικά προφιλ

αλουμινίου, ενδεικτικού τύπου P100 της εταιρείας Alumil. Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα

στοιχεία αλουμινίου ανά το πολύ 1,20 m και οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Αμφίπλευρα

φέρει μελαμίνη 8 mm έγχρωμη κατόπιν επιλογής της Επίβλεψης, διπλή με ενδιάμεση μόνωση

πετροβάμβακα, μέχρι το ύψος 80-90 εκ., σε συνεννόηση με την Επίβλεψη. Στο άνω τμήμα το

διαχωριστικό φέρει υαλοπίνακες 5 mm μονούς, διάφανους, μέσα-έξω,μέχρι το ύψος του πρεκιού των

θυρών (περίπου 2,20 μ). Η κατασκευή ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση σταθερού φεγγίτη από όμοιο

υαλοπίνακα στο ανώτατο τμήμα του διαχωριστικού και μέχρι την οροφή.

Ο κάναβος του διαχωριστικού αποτελείται από φατνώματα, προσαρμοσμένα στην αρχιτεκτονική μελέτη,

και ορίζεται σε συνεννόηση με την Επίβλεψη.
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Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,

για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πλήρους κατασκευής, χωρίς την αφαίρεση ανοιγμάτων

θυρών και φεγγιτών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος.

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε
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δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν61.31.1.Α Μεταλλικός σκελετός ανάρτησης εξοπλισμού - TV από την οροφή

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επίπεδου μεταλλικού σκελετού από χαλύβδινες κοιλοδοκού 40/40/3 για την ανάρτηση από

την οροφή εξοπλισμού - TV της αίθουσας σύνταξης. Αναρτάται από τη φέρουσα κατασκευή της οροφής,

πάνω από την ψευδοροφή (οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικός σκελετός στέγης), σύμφωνα με την

μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, με κατακόρυφα στοιχεία ανά 1-1,2 μ.

Περιλαμβάνονται βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. Προσοχή στις συναρμογές - κολλήσεις

οι οποίες πρέπει να είναι επιμελημένες εφόσον ο σκελετός παραμένει εμφανής.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\61.05.Α Σιδηρές εν γένει κατασκευές από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 200
mm

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Σιδηρές εν γένει κατασκευές στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά έως 200 mm, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). Για την ανάρτηση εξαρτημάτων, εγκαταστάσεων κλπ από την οροφή,

για τη διαμόρφωση πρεκιών και υποσυλωμάτων-λαμπάδων κλπ εν γένει μεταλλικές κατασκευές.

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν14.77.8 Κλείθρο ασφαλείας για θύρες πρεσσαριστές μετά χειρολαβών.

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1476

Κλείθρο ασφαλείας τύπου YALE προελεύσεως Ιταλίας για θύρες πρεσσαριστές και χειρολαβή

αμφίπλευρη, ήτοι υλικά και μικρουλικά. Η τελική επιλογή χρώματος και υλικού θα γίνει από την

υπηρεσία. Η εργασία τοποθέτησης συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο της θύρας.

(1 τεμ=κλείθρο και χειρολαβή αμφίπλευρη)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΟΙΚ Ν5301.2.Α Ανυψωμένο δάπεδο αποτελούμενο από ρυθμιζόμενα στηρίγματα

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5301

Ανυψωμένο δάπεδο ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-00 αποτελούμενο από μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα,

τραβέρσες, πλάκες από μοριοσανίδα με τελική επικάλυψη από PVC.Το δάπεδο θα εδράζεται μέσω

μεταλλικών στηριγμάτων σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικό τρόπο (εκτονούμενα βύσματα,

καρφιά, κλπ.). Οι πλάκες θα είναι από υψηλής πυκνότητας μοριοσανίδα διαστάσεων 600x600x38

επενδεδυμένη στην πάνω πλευρά με PVC πάχους 2mm, χρώματος γκρί και στην κάτω πλευρά με φύλλα

αλουμινίου, περιμετρικά πλευρές με πλαστική ταινία για προστασία από την υγρασία. Κατηγορία

φόρτισης 2,00KN, δείκτης πυροπροστασίας F30. Στρήριγμα για μεσαία φορτία, ρυθμιζόμενο στο ύψος

110mm (+-92-131) στην κεφαλή του θα έχει πλαστικό επίθεμα και αντοχή 3,00KN.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά, παρελκόμενα για τη στήριξη του δαπέδου και εργασία πλήρους

τοποθέτησης.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.00.3.Α Ενίσχυση οπής για διαμόρφωση παραθύρων

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5471

Ενίσχυση οπής διαστάσεων:  ύψος 1,50m, πλάτος 2,00m, και βάθος περίπου 0,60m, περιμετρικά με

μεταλλικά ελάσματα (λαμαρίνα S235) 6mm, τα οποία θα μορφωθούν σε σχήμα "U" και θα συνδεθούν μα

χημικό (ρητίνη) και μηχανικό τρόπο (εκτονούμενα βλήτρα) με το στοιχείο.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.58.1.Α Επανατοποθέτηση αποξηλωμένων πλακών ψευδοροφής

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Τοποθέτηση αποξηλωμένων πλακών ψευδοροφής κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση. Η τιμή περιλαμβάνει

μικρουλικά και εργασία για πλήρη προσαρμογή της.

(1 m2 πραγματικής επιφάνειας).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν22.74.6 Επισκευή υδρορρόης

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2274.1

Επισκευή  κυκλικής διατομής υδρορρόης με συμπλήρωση τμήματος αυτής,(Πλαστική-μεταλλική) και της

σύνδεσης με μεταλλικό νεροσυλλέκτη στο σημείο επαφής με την πλάκα δώματος, καθώς απομάκρηση
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σαθρών υλικών και καθαρισμός του ανοίγματος και σφράγιση, με κατάλληλα επαλειφόμενο υλικό

υγρομόνωσης. Η τιμή περιλαμβάνει τα υλικά, τα μικρουλικά καθώς και την εργασία πλήρους

αποκατάστασης.

(Κατ'αποκ. 1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν76.25.1 Διαχωριστικό από μονούς υαλοπίνακες triplex 5+5

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διαχωριστικό γραφείου αποτελούμενο από περιμετρικό profile αλουμινίου  και μονούς υαλοπίνακες

triplex 5+5. Η σύνδεση των υαλοπινάκων πραγματοποιείται με διαφανή polycarbonate profile. Σε

ύψος 60 εκ από το τελικό δάπεδο τοποθετείται μεμβράνη αμμοβολή - μπορντούρα ύψους 30 εκ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.35.02 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7626.2

Yαλόθυρες ασφαλείας από κρύσταλλο τύπου SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-08-09-00 "Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας", με τους μεντεσέδες, τους

μηχανισμούς, το κλείθρο, την σούστα δαπέδου, τις χειρολαβές και λοιπά

εξαρτήματα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και την εργασία πλήρους κατασκευής και

τοποθέτησης.

 Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8732.9 Πρίζα SCHUKO  μονή 2Π+Γ,16 A /220 V, ,λευκή ή πράσινη, ενδ. τύπου Lengrande
κατάλληλη  για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι διμερές  τύπου DLP της Legrand 150χ65
(πλατος έκαστου καπακιού 65 mm)

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Πρίζα SCHUKO μονή  2Π+Γ,16 A /220 V, λευκή ή πράσινη για τοποθέτηση σε πλαστικά κανάλια τύπου

DLP της Legrand 150χ65 (πλατος έκαστου καπακιού 65 mm)ή σε διαφορετικής διατομής αν χρειαστεί

συμπεριλαμβανομένου και της βάσης στήριξης ,υλικών και των μικρουλικών κ.λπ. ήτοι προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,77

(Ολογράφως) : δώδεκα και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8994.5.7 Λήψη φωτιστικού σημείου απλό ή κομμιτατέρ ή αλερετούρ κ.λπ., για φωτιστικά σώματα
ενδ. τυπου  PANEL LED LEDVANCE VALUE 600,  40W,4000K,3600 lm,ψευδοροφής
διαστάσεων 595x595χ9mm.

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λήψη φωτιστικού σημείου απλό ή κομμιτατέρ ή αλερετούρ ή ενδιάμεσο για φωτιστικά σώματα ενδ.

τυπου  PANEL LED LEDVANCE VALUE 600,40W,4000K,3600 lm,ψευδοροφής διαστάσεων 595x595χ9mm.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται το φωτιστικό σώμα PANEL LED ,(Χαρακτηριστικών πλαίσιο

αλουμινίου,λευκό,διαστάσεων  595x595χ9mm, 40W,4000K,3600lm,IP 20,Ra>80,t(h)50.000 h,V 220-
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240v,50/60 Hz,120 μοίρες), το αναλογούν μήκος καλωδίου τύπου Η05VV-U από 3G1,5mm2 έως 5G1,5mm2

από τον διακόπτη έναυσης έως το φωτιστικό σώμα, το αναλογούν μήκος καλωδίου τύπου Η05VV-U από

3G1,5mm2 έως 5G1,5mm2 από την ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα μέχρι το διακόπτη έναυσης, ο

πλαστικός ή ο χαλύβδινος ηλεκτρικός σωλήνας Β.Τ. (ορατός ή εντοιχισμένος - σε τούβλο ή

γυψοσανίδα ή μπετόν ή όπου αλλού απαιτηθεί-, ευθύς ή σπιράλ,) μέχρι το σημείο τοποθέτησης του

διακόπτη και από το διακόπτη μέχρι το φωτιστικό σώμα.O χωνευτός ή επίτοιχος ή τοποθετημένος σε

πλαστικό κανάλι  διακόπτης πλήκτρου έναυσης του φωτιστικού σώματος, τύπου Mosaic της LEGRANDE,

(απλός ή αλερετούρ ή κομμιτατέρ κ.λπ) με το κουτί εντοιχισμού του ή της επίτοιχης τοποθέτησής

του ή της χωνευτής τοποθέτησής του ή σε πλαστικό κανάλι διαστάσεων  τύπου DLP της LEGRAND

συμπεριλαμβανομένου και της βάσης στήριξης στο κανάλι , τα απαραίτητα πλαστικά εντοιχισμένα ή

επίτοιχα κουτιά διακλάδωσης, τους διακλαδωτήρες, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά

εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες για παράδοση του φωτιστικού

σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία της γαλβανισμένης διάτρητης σχάρας καλωδίων

διαστάσεων  για την όδευση των καλωδίων εντός της ψευδοροφής και  το πλαστικό κανάλι.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 68,00

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.6.1 Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 200x60x1,00 mm

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 200x60x1,00 mm.Πλήρως τοποθετημένη με τα

στηρίγματα, εξαρτήματα διακλαδώσεως (στροφές, ταυ, σταυροί,κατακόρυφες στροφές,ντίζες

στήριξης)) και τα λοιπά υλικά, μικρουλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.46 Πλαστικό κανάλι διμερές  τύπου LEGRAND  με καπάκι 130x50mm.

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND με καπάκι διαστάσεων 130Χ50 mm πλήρως τοποθετημένο

περιλαμβανομένου διακλαδώσεις ταυ, γωνίες ρυθμιζόμενες  εσωτερικές, εξωτερικές  και επίπεδες,

κάλλυμα, διχωριστικό τμηματοποίησης κ.λ.π  δηλαδή υλικά και μικρουλικά  επί τόπου του έργου και

εργασία γιά πλήρη τοποθέτηση και στερέωση.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.34 Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 100Χ60Χ1 mm

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα καλωδίων ισχυρών ρευμάτων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 100χ60χ1 mm. Πλήρως

τοποθετημένη με τα στηρίγματα, εξαρτήματα διακλαδώσεως (στροφές, ταυ, σταυροί, κατακόρυφες

στροφές) και τα λοιπά υλικά, μικρουλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης.Θα εγκατασταθούν

ξεχωριστές εσχάρες για ισχυρά και ασθενή (Voice-Data)ρεύματα, οδεύουσες παράλληλα. Οι

αποστάσεις των σχαρών από λοιπά οικοδομικά στοιχεία (οροφές, ψευδοροφές, αεραγωγούς, κλπ)

θα είναι τέτοιες ώστε αφ' ενός να επιτρέπουν την εύκολη προσθαφαίρεση καλωδίων σε αυτές

και, αφ' εταίρου, την απρόσκοπτη εργασία στα οικοδομικά αυτά στοιχεία (π.χ. αφαίρεση και

επανατοποθέτηση πλακών ψευδοροφής).

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,16

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.10 Κολώνα διέλευσης καλωδίων ισχυρών και ασθενων ρευμάτων με κάλυμμα απο PVC λευκό
ενδεικτικου τυπου  LEGRAND 3,90 εως 5,00 m

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κολώνα ενδεικτικού τύπου Legrand ή αντίστοιχη, ύψους 3,90 m εως 5,00m, αποτελούμενη από βάση

αλουμινίου με 4 ανεξάρτητα τμήματα, τηλεσκοπικό μηχανισμό για την ρύθμιση του ύψους, δύο βάσεις

στήριξης με προστατευτικό  καλύμμα από PVC συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού εξαρτήματος για

την έξοδο των καλωδίων σε ύψος που θα καθοριστεί επί τόπου του έργου. που θα διέρχονται

εσωτερικά της κολώνας.

Η κολώνα θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης διακοπτικού υλικού σε όλες τις πλευρές και την

κατακόρυφη ( και ανεξάρτητη όδευση των ισχυρών από τα ασθενή ρεύματα μέχρι τη θέση εργασίας.

Η κολώνα με το  καπάκι  και το ειδικό εξάρτημα εξόδου των καλωδιώσεων θα παραδοθεί πλήρως

τοποθετημένη συμπεριλαμβανομένου υλικών  ,μικρουλικών και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και

στηρίξεως της.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 229,28

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8732.11 Πρίζα SCHUKO  διπλή  2Π+Γ,16 A /220 V, κόκκινη ενδ. τύπου Lengrande κατάλληλη  για
τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι διμερές  τύπου DLP της Legrand 150χ65 (πλατος έκαστου
καπακιού 65 mm)

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Πρίζα SCHUKO  διπλή  2Π+Γ,16 A /220 V, κόκκινη ενδ. τύπου Lengrande κατάλληλη  για τοποθέτηση

σε διμερές  πλαστικό κανάλι τύπου DLP της Legrand 150χ65 (πλάτος έκαστου καπακιού 65 mm) ή σε

διαφορετικής διατομής αν χρειαστεί   συμπεριλαμβανομένου και της βάσης στήριξης ,υλικών και των

μικρουλικών κ.λπ. ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,92

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.7.7Ν Εργασία  εκτοποθέτησης  υπαρχόντων καλωδίων,φωτιστικών,ηλεκτρικών πινάκων κ.λπ.

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Εργασία εκτοποθέτησης υπαρχόντων καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων οιανδήποτε διατομής

(αφού πρώτα αποσυνδεθούν απο τους υφιστάμενους  ηλεκτρικούς πίνακες,πρίζες  και Rack)εντός και

εκτός ψευδοροφής ανευ προσοχής, μεταλλικών εσχαρών,πλαστικών καναλιών ,ηλεκτρικών πινάκων,δυο

Rack καθώς και προσεχτικής εκτοποθέτησης των υπαρχόντων φωτιστικών 60x60, 4χ18 W που υπάρχουν

στην αίθουσα σύνταξηςκαι  στο διάδρομο φωτιστικών, απόριψη των ανωτέρω μετά απο επιλογή της

επίβλεψης σε νόμιμο χώρο, καθώς και παράδοση αυτών που θα επίλεξη η επίβλεψη σε αποθήκες του

ραδιομεγάρου.Αφορά τους χώρους Χ.01,02,03,04,05α,05β,διαδρομοςΧ06,Ρ154,Ρ154α,Ρ138(Χ.07,08,09)

&Ρ140.

(Κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8732.12 Πρίζα SCHUKO  διπλή  2Π+Γ,16 A /220 V, λευκή ή πράσινη ενδ. τύπου Lengrande
κατάλληλη  για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι διμερές  τύπου DLP της Legrand 150χ65
(πλατος έκαστου καπακιού 65 mm)

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Πρίζα SCHUKO  διπλή  2Π+Γ,16 A /220 V, λευκή ή πράσινη ενδ. τύπου Lengrande κατάλληλη  για

τοποθέτηση σε διμερές  πλαστικό κανάλι τύπου DLP της Legrand 150χ65 (πλάτος έκαστου καπακιού 65

mm) ή σε διαφορετικής διατομής αν χρειαστεί   συμπεριλαμβανομένου και της βάσης

στήριξης ,υλικών και των μικρουλικών κ.λπ. ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση
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για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,08

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8994.5.8 Λήψη φωτιστικού σημείου απλό ή κομμιτατέρ ή αλερετούρ κ.λπ., για φωτιστικά σώματα
ενδ. τύπουLEDVANCE LINEAR   INDIVILED D/I 1200  γραμμικό κρεμαστό 42W,4000K ,5050
lm, διαστάσεων μήκους 1200 mm.

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λήψη φωτιστικού σημείου απλό ή κομμιτατέρ ή αλερετούρ ή ενδιάμεσο για φωτιστικά σώματα  LED

γραμμικό κρεμαστό 42W,4000K ,5050 lm, διαστάσεων μήκους 1200 mm.Στην τιμή του άρθρου

περιλαμβάνονται το φωτιστικό σώμα LED ενδ. τύπου LEDVANCE LINEAR

INDIVILED D/I 1200, γραμμικό κρεμαστό 42W,4000K ,5050 lm, διαστάσεων μήκους 1200 mm, το

αναλογούν μήκος καλωδίου τύπου Η05VV-U από 3G1,5mm2 έως 5G1,5mm2 από τον διακόπτη έναυσης έως

το φωτιστικό σώμα, το αναλογούν μήκος καλωδίου τύπου Η05VV-U από 3G1,5mm2 έως 5G1,5mm2 από την

ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα μέχρι το διακόπτη έναυσης, ο πλαστικός ή ο χαλύβδινος ηλεκτρικός

σωλήνας Β.Τ. (ορατός ή εντοιχισμένος - σε τούβλο ή γυψοσανίδα ή μπετόν ή όπου αλλού απαιτηθεί-,

ευθύς ή σπιράλ,) μέχρι το σημείο τοποθέτησης του διακόπτη και από το διακόπτη μέχρι το

φωτιστικό σώμα.O χωνευτός ή επίτοιχος ή τοποθετημένος σε πλαστικό κανάλι  διακόπτης πλήκτρου

έναυσης του φωτιστικού σώματος, τύπου Mosaic της LEGRANDE, (απλός ή αλερετούρ ή κομμιτατέρκ.λπ)

με το κουτί εντοιχισμού του ή της επίτοιχης τοποθέτησής του ή της χωνευτής τοποθέτησής του σε

πλαστικό κανάλι διαστάσεων  τύπου DLP της LEGRAND συμπεριλαμβανομένου και της βάσης στήριξης

στο κανάλι , τα απαραίτητα πλαστικά εντοιχισμένα ή επίτοιχα κουτιά διακλάδωσης, τους

διακλαδωτήρες, η αλυσίδα κρέμασης  όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και

σύνδεσης καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία της γαλβανισμένης διάτρητης σχάρας καλωδίων

διαστάσεων  για την όδευση των καλωδίων εντός της ψευδοροφής ή το πλαστικό κανάλι.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.47 Πλαστικό κανάλι διμερές 150x65mm με δύο καπάκια 65 mm έκαστο, ενδ. τύπου LEGRAND

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Πλαστικό κανάλι διμερές  ενδ.τύπου LEGRAND  διαστάσεων  150Χ65 mm με δύο καπάκια 65 mm έκαστο,

πλήρως τοποθετημένο περιλαμβανομένου τα δύο καπάκια 65 mm έκαστο,διακλαδώσεις ταυ, γωνίες

ρυθμιζόμενες  εσωτερικές, εξωτερικές  και επίπεδες, κάλλυμα, διαχωριστικό τμηματοποίησης κ.λ.π

δηλαδή υλικά και μικρουλικά  επί τόπου του έργου και εργασία γιά πλήρη τοποθέτηση και στερέωση.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,09

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  2  Διατομής:  5 Χ 2,5 mm2
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  4  Διατομής:  5 Χ 6   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.9 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 50 mm2

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1.  9  Διατομής  1 Χ 50          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,42

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.11 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 95 mm2

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47
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Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 11  Διατομής  1 Χ 95          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,40

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.11Ν Ηλεκτρικός μεταλλικός πίνακας  UPS της αίθουσας σύνταξης  σύμφωνα με το σχεδιο
(Η.Π.1)

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός μεταλλικός πίνακας  UPS της αίθουσας σύνταξης επίτοιχος ή επιδαπέδιος,   ονομαστικής

έντασης 250 Α,ονομαστικής τάσης 400 V,ονομαστικής τάσης μόνωσης 690 V προστασίας IP43,

κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/EN 61439-1 και το σχέδιο της μελέτης  Η.Π.1(έχει ισχύ

άρθρου)  με βάση για μετώπη για τον  Α.Δ.Ι. 3χ250 Α,36 ΚΑ, με ρυθμιζόμενα θερμικά 175-250 Α και

σταθερά μαγνητικά 2,5 ΚΑ, μπάρες χαλκού, θα φέρει ψηφιακό πολυόργανο  ενδ.τυπου DMTE-I-485-96

της ΑΒΒ  με ενδείξεις VL-L,VL-N, A,W,Var,VA,KWH,KVarh,Cosφ.Το πολυόργανο θα διαθέτει

επικοινωνία RS485 modbus RTU. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει της απαραίτητες σειρές για να

δεχτεί:

-134 διακόπτες διαρροής 16 Α, 30 mA, (διπλού στοιχείου) κατηγορίας Α, με ενσωματωμένα στοιχεία

μικροαυτόματου χαρακτηριστικής καμπύλης C,4,5 KA.

-3 διακόπτες διαρροής 10 Α, 30 mA, (διπλού στοιχείου) κατηγορίας Α, με ενσωματωμένα στοιχεία

μικροαυτόματου χαρακτηριστικής καμπύλης C,4,5 KA. και

-1 μικροαυτόματο 3χ25 Α,χαρακτηριστικής καμπύλης Κ,10 ΚΑ.

Ο ανωτέρω ηλεκτρικός πίνακας θα κατασκευαστεί με 20% επιπλέον χώρο από τον απαιτούμενο.Θα

διαθέτει  μεταλλική πόρτα, ορθοστάτες, μετώπες με άνοιγμα για ραγοϋλικά, ( με όλα  τα όργανά

του διακόπτες, ασφάλειες, μπάρες χαλκού, κλέμμες φάσεων και ουδετέρου,ενδεικτικές  λυχνίες

κ.λπ. βλέπε σχέδιο μελέτης Η.Π.1. )  και όλα  τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και

εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών(είσοδος - έξοδος καλωδίων μετά από σχετική συνεννόηση με την

επίβλεψη)  ,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας ,κλπ μικροϋλικά καθώς και τον

χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών με ηλεκτροστατική βαφή.Δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή

στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα ή επίτοιχος με σχετική βάση στερέωσης,

των συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία και η χορήγηση πιστοποιητικού δοκιμών σειράς IEC/EN 61439-1 και

πολυγραμμικών σχεδίων.

(κατ' αποκ. 1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12.550,00

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8765.7.6Ν Εργασία τροποποίησης  υφιστάμενου ηλεκτρικών πινάκων(Η.Π.Δ1 ) και υφιστάμενου
πίνακα κλιματισμού της αίθουσας σύνταξης

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Εργασία τροποποίησης  υφιστάμενων  ηλεκτρικών  πινάκων δηλαδή του πινάκα  της ΔΕΗ της αίθουσας

σύνταξης (Η.Π.Δ1) και του υφιστάμενου πίνακα κλιματισμού. Στο  πινάκα  της ΔΕΗ  θα γίνει

προσθήκη επιπλέον 24  διακοπτών διαρροής  και στο πίνακα κλιματισμού θα γίνει προσθήκη 3ων

διακοπτών διαρροής. Οι διακόπτες που θα προστεθούν θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά έντασης

16Α, 30 mA,τύπου Α (διπλού στοιχείου)  με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτόματου χαρακτηριστικής

καμπύλης C,4.5 KA (θα τροφοδοτήσουν τους Ρευματοδότες εκτός UPS). Δηλαδή προμήθεια 27 τεμαχίων

διακοπτών διαρροής όπως ανωτέρω  και  εργασία προσθήκης  και εγκατάστασης στους  υφιστάμενους

ηλεκτρικούς πίνακες  και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.Σε περίπτωση που δε έχει

χώρο να τοποθετηθούν όλοι οι διακόπτες διαρροής  στον ανωτέρω πίνακα  θα τοποθετηθούν σε

υφιστάμενο πίνακα ΔΕΗ-ΗΖ.

(αποκ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.115,05

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν δέκα πέντε και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.30Ν Ηλεκτρικός μεταλλικός επίτοιχος υποπίνακας UPS χώρου Ρ138 (X07,08,09)

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός μεταλλικός επίτοιχος υποπίνακας UPS,τροδοδοσίας χώρου Ρ138(X07,08,09),ονομαστικής

τάσης 400 V,κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ,ονομαστικό ρεύμα έως 125 Α, προστασίας IP43

κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/EN 60439-1 και το σχέδιο της μελέτης ΗΠ2 με

διαστάσεις πλέον του κανονικού κατά 20 % με  όλα  τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,

ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  και όλα  τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου

των  ηλεκτρικών  γραμμών(είσοδος - έξοδος καλωδίων από πάνω)  ,  ακροδέκτες,καλωδιώσεις

εσωτερικής  συνδεσμολογίας, κλεμοσειρές ουδετέρου και γείωσηςκλπ μικροϋλικά καθώς και τον

χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος,  συμπεριλαμβανομένου  και πόρτας μεταλλικής αδιαφανής.Δηλαδή

προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου,

εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί τουτοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των

εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε

λειτουργία θα χορηγηθεί πιστοποιητικό δοκιμών σειράς.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 514,42

(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8829.29Ν Εγκατάσταση πυρανίχνευτών

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια και εγκατάσταση πυρανίχνευτών σύμφωνα με το σχέδιο ΠΥΡ.01. Το άρθρο  περιλαμβάνει την

εκτοποθέτηση των υφιστάμενων θερμοδιαφορικών πυρανιχνευτών  και των φωτεινών επαναληπτών,αφού

προυγηθεί  σήμανση των απολήξεων των  υφιστάμενων καλωδίων καθώς και την προμήθεια και

τοποθέτηση των νέων συμβατικών φωτοηλεκτρονικών πυρανιχνευτών , την επανατοποθέτηση των οκτώ

(8) φωτεινών επαναληπτών,τις συνδέσεις με τις υφιστάμενες καλωδιώσεις για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(αποκ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.525,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8975.7Ν Φωτιστικό ασφαλείας led 3 W,1,5h,IP40

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας με μπαταρίες Ni-Cd, αυτονομίας 90 πρώτων λεπτών, με

λαμπτήρα led  ισχύος 3W , με test μπουτόν, κλάσης ΙΡ 40, με δύο Led σήμανσης, κατασκευασμένο

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-22, κατάλληλο για να δεχτεί πινακίδα σήμανσης

όδευσης διαφυγής διπλής όψης (στη τιμή του συμπεριλαμβάνεται και η πινακίδα σήμανσης),

τροφοδοτούμενο απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης με καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5mm2 (το καλώδιο δε

συμπεριλαμβάνεται στη τιμή), μετα των υλικών  και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ.

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

( 1 τεμ. )Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,98

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
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προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8776.5 Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1,00 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου LiYCY 3x1,00  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και

μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία

διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο   του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση

και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και  τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης

εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,36

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.3Ν Κανάλι τύπου LEGRAND-DLP διαστάσεων 20Χ12,5 mm

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κανάλι τύπου LEGRAND-DLP με καπάκι διαστάσεων 20Χ12,5 mm , με τα απαραίτητα

υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,04

(Ολογράφως) : τέσσερα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.3Ν Πρίζα (TV) τηλεόρασης σε  πλαστικό κανάλι

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα τηλεόρασης  διέλευσης ή τερματική, τοποθετημένη σε πλαστικό κανάλι dlp

lengrand ή χωνευτή σε τοίχο ή γυψοσανίδα και συνδεδεμένη μέσω ομοαξονικού

καλωδίου 75Ω σε υπάρχον δίκτυο. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση,

μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,91

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8798.1.9Ν Καλώδιο TV τύπου VECTOR, ομοαξονικό 75Ω

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο λήψης επίγειου σήματος TV, τύπου  VECTOR, ομοαξονικό, 75Ω, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών τοποθετημένο σε πλαστικό κανάλι,ή εσχάρα,

συμπεριλαμβάνονται  (κολλάρα,  κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,  ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση  διαμόρφωση

και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης

εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
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(1 m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,01

(Ολογράφως) : δύο και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8830.6 Πρίζα δεδομένων (data) θωρακισμένη δύο στοιχεία, τύπου RJ45, cat 6Α, ενδεικτικού τύπου
Legrand, τοποθετημένη σε πλαστικό κανάλι καλωδίων.

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα δεδομένων (data) θωρακισμένη δύο στοιχεία, τύπου RJ45 cat 6Α, της lengand

συμπεριλαμαβανομένου και της κατάλληλης βάσης και εξαρτημάτων για τοποθέτηση  σε πλαστικό

κανάλι καλωδίων τύπου Legrand 150x65mm, και συνδεδεμένη μέσω καλωδίου SFTP 4'' cat 6A. Δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,68

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8783.23 Καλώδιο S-FTP 4 ζευγών κατηγορίας 6Α

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο S-FTP, 4 ζευγών κατηγορίας 6Α, για σύνδεση  πριζών Data voice (από Racks σε πρίζες)

Τα καλώδια θα τοποθετηθούν ορατόή εντοιχισμένο,εντός εσχαρών ή πλαστικών καναλιών και  θα

"τερματισθούν" με ειδικά "jack"(RJ45) στην αναχώρησή τους (Racks) και στην άφιξή τους (σύνδεση

στις πρίζες data,voice).Δηλαδή προμήθεια προσκόμιση υλικών και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,95

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8830.7 Πρίζα Voice  θωρακισμένη δύο στοιχεία, τύπου RJ45, cat 6Α, ενδεικτικού τύπου Legrand,
τοποθετημένη σε πλαστικό κανάλι καλωδίων.

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα Voice θωρακισμένη δύο στοιχεία , τύπου RJ45 cat 6Α, της lengand συμπεριλαμαβανομένου και

της κατάλληλης βάσης και εξαρτημάτων για τοποθέτηση  σε πλαστικό κανάλι καλωδίων τύπου Legrand

150x65mm ή μικρότερης διατομής αν απαιτηθεί, και συνδεδεμένη μέσω καλωδίου SFTP 4'' cat 6A.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,68

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8830.8 Πρίζα δεδομένων (data) θωρακισμένη ένα στοιχείo, τύπου RJ45, cat 6Α, ενδεικτικού τύπου
Legrand, τοποθετημένη σε πλαστικό κανάλι καλωδίων.

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα δεδομένων (data) θωρακισμένη ένα στοιχείο , τύπου RJ45 cat 6Α, της lengand

συμπεριλαμαβανομένου και της κατάλληλης βάσης και εξαρτημάτων για τοποθέτηση  σε πλαστικό

κανάλι καλωδίων τύπου Legrand 150x65mm, και συνδεδεμένη μέσω καλωδίου SFTP 4'' cat 6A. Δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,92

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8765.7.7Ν Εργασία διασύνδεσης των νέων Rack  με υπάρχοντες κατανεμητές τηλεφωνικού κέντρου

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Εργασία διασύνδεσης νέων Rack με υπάρχων τηλεφωνικό κατανεμητή, περιλαμβάνει τις απαραίτητες

καλωδιώσεις και συνδέσεις τόσο στον υφιστάμενο κατανεμητή όσο και τις συνδέσεις στα νέα Rack.

Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται η εργασία τα υλικά για  παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.550,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8765.7.8Ν Εργασία μάτισης,επέκτασης της υφιστάμενης οπτικής ίνας που είναι διασυνδεδεμένα τα
υπάρχοντα Rack και συνδεσή της  στα νέα rack

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Εργασία αποσύνδεσης, μάτισης και μεταφοράς (επέκτασης) της υφιστάμενης οπτικής ίνας που είναι

διασυνδεδεμένα τα υπάρχοντα Rack και σύνδεσή της στα νέα Rack (έχουν διαφορετική θέση

τοποθέτησης από τα υφιστάμενα).

Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται η εργασία τα υλικά, μικρούλικά  για  παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(Κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8765.7.9Ν Rack το οποίο θα περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τη λειτουργία της
δομημένης καλωδίωσης.

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση επιδαπέδιας καμπίνας (Rack) 42 U,διαστάσεων ΒΧΠ 80Χ60 ή 80Χ80 cm το

οποίο θα περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα και συνδέσεις(τερματισμός) καλωδιώσεων

για τη λειτουργία της δομημένης καλωδίωσης .Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  του Rack  και

το περιεχόμενο αυτού (patch panel, patch cord,RJ πόρτες κ.λπ.)  όπως περιγράφονται στη τεχνική

περιγραφή της μελέτης που έχει ισχύ άρθρου, καθώς και όλες οι εργασίες και τα υλικά και

μικρουλικά για τις  συνδέσεις  των  καλωδίων SFTP 4ων ζευγών στα patch panel.Επίσης μετά το

τερματισμό των καλωδίων θα γίνουν οι σχετικές μετρήσεις με πιστοποιημένο -καλυμπραρισμένο-

όργανο και θα παραδοθούν στην υπηρεσία  οι σχετικές  πιστοποιήσεις,για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(Κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.200,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.8.3 Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 400x60x1,5 mm

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 400x60x1,5 mm.Πλήρως τοποθετημένη με τα

στηρίγματα, εξαρτήματα διακλαδώσεως (στροφές, ταυ, σταυροί, κατακόρυφες στροφές, ντίζες

στήριξης)) και τα λοιπά υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,14

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.12Ν.1 Εργασία προσεκτικής εκτοποθέτησης, μετακίνησης και επανατοποθέτησης  υπαρχόντων
στομίων, πλένουμ, εύκαμπτων αεραγωγών,χειριστηρίων καναλάτων μονάδων κ.λπ.

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 85
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Εργασία προσεκτικής εκτοποθέτησης, μετακίνησης  και επανατοποθέτησης μετά προσοχής υπαρχόντων

στομίων(υψηλής και χαμηλής πίεσης) που βρίσκονται στην αίθουσα σύνταξηςκαι στο χώρο του

διαδρόμου και έξω από την αίθουσα σύνταξης (Χ01,02,03,04,05α,05β,Χ06) διότι θα απομακρυνθεί η

ψευδοροφή και θα γίνουν νέα χωρίσματα,καθώς και μετακινήσεις και επανατοποθετήσεις των

χειριστηρίων των καναλάτων κλιματιστικών μονάδων και των μονάδων εξαερισμού συμπεριλαμβανομένου

και των καλωδιώσεων εντολών αυτών. Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται τα στόμια και  πλένουμ

οιονδήποτε διαστάσεων, εύκαμπτων και δύσκαμπτων αεραγωγών  οιονδήποτε  διατομής κυκλικής ή

ορθογωνικής καθώς και τα χειριστήρια και τα καλώδιων εντολών των καναλάτων μονάδων.Μετά την

εγκατάσταση της νέας ψευδοροφής  θα γίνει  επανατοποθέτηση και στερέωση   των στομίων,πλένουμ

σύμφωνα με το σχέδιο ΚΛ01 και σε συνδιασμό με τις θέσεις των φωτιστικών σωμάτων και τις

πραγμαικές συνθήκες που υφιστανται εντός της ψευδοροφής, σύνδεση ευκάμπτων αεραγωγών οιαδήποτε

διατομής  με τις υφιστάμενες κλιματιστικές μονάδες ή επεκτάσεις των εύκαμπτων αεραγωγών ή

κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης).Επίσης θα γίνει η επανατοποθέτηση των χειριστηρίων στη νέα

θεση. Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικρουλικά για την τοποθέτηση των ανωτέρω

συμπεριλαμβανομένου  και της στήριξής τους(ντίζες) κ.λπ. καθώς και ρυθμίσεις του υφιστάμενου

δικτύου.Θα γίνει απομάκρυνση των άχρηστων υλικών που θα προκείψουν  και μεταφορά φόρτωση και

απόρριψη σε νόμιμο χώρο, καθώς και αποκατάσταση οποιασδήποτε εργασίας που θα προκύψει από τις

ανωτέρω επεμβάσεις όπως μονώσεις των υπαρχόντων αεραγωγών. Στην εργασία περιλαμβάνονται ,υλικά

στήριξης, μικρουλικά   ρυθμίσεις των στομίων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Κατ' αποκοπήν)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.500,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.3.15Ν Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ254 mm (χωρίς μόνωση) εσωτερικά με
κράμα  αλουμινίου 3ων επιστρώσεων και εξωτερικά  με ανθεκτικό pvc.

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Για την προμήθεια των υλικών, μεταφορά, τοποθέτηση, και κατασκευής   αεραγωγού διαμέτρου Φ254

mm επιστροφής αέρα, μονών τοιχωμάτων αλουμινίου (χωρίς μόνωση) , με επένδυση εξωτερικά μαύρου

PVC, εσωτερικά θα αποτελείται από επίστρωση αλουμινίου και ενίσχυση με χαλύβδινη ελικοειδή

σπείρα,  ενδεικτικού τύπου , κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και τα σχέδια

της μελέτης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,55

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.18Ν Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ229 mm με μόνωση υαλοβάμβακα
(υποαλεργικός) πάχους 25 mm) εξωτερικά θα αποτελείται από ενισχυμένο  πολύφυλλο
αλουμινίου με πολυστερική μεμβράνη   και εσωτερικά  με ενισχυμένο  πολύφυλλο
αλουμινίου.

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Για την προμήθεια των υλικών, μεταφορά, τοποθέτηση, και κατασκευής   αεραγωγού διαμέτρου Φ229

mm προσαγωγής κλιματιζόμενου αέρα, διπλών τοιχωμάτων αλουμινίου με μόνωση υαλοβάμβακα

(υποαλεργικός) πάχους 25 mm, εξωτερικά θα αποτελείται απο ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με

πολυστερική μεβράνη και εσωτερικά με ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένη

χαλύβδινη ελικοειδή σπείρα , κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

της μελέτης

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,03

(Ολογράφως) : δώδεκα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.3.12Ν Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ180 mm (χωρίς μόνωση) εσωτερικά
με κράμα  αλουμινίου 3ων επιστρώσεων και εξωτερικά  με ανθεκτικό pvc.

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Για την προμήθεια των υλικών, μεταφορά, τοποθέτηση, και κατασκευής   αεραγωγού διαμέτρου Φ180

mm επιστροφής αέρα, μονών τοιχωμάτων αλουμινίου (χωρίς μόνωση) , με επένδυση εξωτερικά μαύρου

PVC, εσωτερικά θα αποτελείται από επίστρωση αλουμινίου και ενίσχυση με χαλύβδινη ελικοειδή

σπείρα,  ενδεικτικού τύπου , κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και τα σχέδια
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της μελέτης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,73

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.3.13Ν Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ203 mm (χωρίς μόνωση)εσωτερικά  με
κράμα  αλουμινίου 3ων επιστρώσεων και εξωτερικά  με ανθεκτικό pvc.

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Για την προμήθεια των υλικών, μεταφορά, τοποθέτηση, και κατασκευής   αεραγωγού διαμέτρου Φ203

mm επιστροφής αέρα, μονών τοιχωμάτων αλουμινίου (χωρίς μόνωση) , με επένδυση εξωτερικά μαύρου

PVC, εσωτερικά θα αποτελείται από επίστρωση αλουμινίου και ενίσχυση με χαλύβδινη ελικοειδή

σπείρα,  ενδεικτικού τύπου , κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και τα σχέδια

της μελέτης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,10

(Ολογράφως) : έξι και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8557.5Ν2 Αντλία θερμότητας τύπου split inverter,ψυκτικής ικανότητας 9.000 btu/h και ανάλογης
θερμαντικής

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Αντλία θερμότητας τύπου split inverter με  τηλεχειριστήριο ονομαστικής  ψυκτικής ικανότητας

9.000 btu/h και ανάλογης θερμαντικής. Τα κλιματιστικά θα είναι κατάλληλα για λειτουργία σε ψύξη

από -10 έως 43 ocDB

και λειτουργία σε θέρμανση από -15 έως 24ocDB.Η ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θα είναι Α+ στη

μεσαία ζώνη,ενώ στη ψύξη θα είναι A++, θα λειτουργούν με ψυκτικό ρευστό freon R-410Α ή R32, θα

έχουν εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για όλα τα μέρη του μηχανήματος και θα διαθέτουν CE και

πιστοποίηση κατά EUROVENT. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

του κλιματιστικού μηχανήματος.Η αντλία θερμότητας θα είναι κατάλληλη για μέγιστο μήκος

σωληνώσεων 20 μέτρα και υψομετρικής διαφοράς  15 μέτρα.Στην  τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά

και μικρουλικά, βάση στήριξης εξωτερικής μονάδας  καθώς και κάθε εργασία που προβλέπει ο

κατασκευαστής, ψυκτικοί σωλήνες με μόνωση μήκους έως 15 μέτρα, παροχικό καλώδιο 3χ2,5mm2 από

υφιστάμενο ρευματοδότη ασφάλεια, πλήρωση με φρέον,αντλία συμπυκνωμάτων ανοίγματα οπών σε

οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου, εκτοποθέτηση επανατοποθέτηση ψευδοροφών κ.λ.π  και  παράδοση

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 723,42

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8557.4Ν Αντλία θερμότητας τύπου split Inverter ψυκτικής ικανότητας 17.000 btu/h και ανάλογης
θερμαντικής

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Αντλία θερμότητας τύπου split Inverter,ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 17.000 btu/h και ανάλογης

θερμαντικής απόδοσης με τηλεχειριστήριο, με Freon R410A ή R32  με όρια λειτουργείας στην ψύξη -

10έως 43 oC και -15ως 24 oC στη θέρμανση,ενεργειακή κλάση στη θέρμανση Α+(μεσαία ζώνη) και στη

ψύξη Α++ και πιστοποίηση κατά Eurovent.Η αντλία θερμότητας θα είναι κατάλληλη για μέγιστο μήκος

σωληνώσεων 25 μέτρα και υψομετρικής διαφοράς  15 μέτρα.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κλιματιστικού

μηχανήματος .Στη τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά χαλκοσωλήνες έως 15μέτρα ,μονώσεις

σωληνώσεων  πάχους 12 mm,βάσεις στήριξης των μηχανημάτων, καλώδιο παροχικό  και  εντολών,

μικρουλικά, καθώς και κάθε εργασία που προβλέπει ο κατασκευαστής (συνδετήριοι σωλήνες, πλήρωση

με φρέον κ.λ.π) γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.633,42

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια τριάντα τρία και σαράντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8542.12Ν Στομίο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, οροφής, με ρυθμιζόμενες περσίδες Διαστάσεων
350x350 mm, με εσωτερικό διάφραγμα

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Για την προμήθεια μεταφορά, τοποθέτηση,Στομίου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, οροφής, με

ρυθμιζόμενες περσίδες Διαστάσεων 350x350 mm, με εσωτερικό διάφραγμα ,όπως λεπτομερώς

αναφέρονται στα σχέδια της μελέτης εγκαταστάσεως κλιματισμού, μεταφοράς και τοποθέτησης μετά

των μικροϋλικών,  σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 89,20

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.11Ν Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ203 mm με μόνωση υαλοβάμβακα
(υποαλεργικός) πάχους 25 mm) εξωτερικά θα αποτελείται από ενισχυμένο  πολύφυλλο
αλουμινίου με πολυστερική μεμβράνη   και εσωτερικά  με ενισχυμένο  πολύφυλλο
αλουμινίου.

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Για την προμήθεια των υλικών, μεταφορά, τοποθέτηση, και κατασκευής εύκαμπτου αεραγωγού

διαμέτρου 203 mm διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα πάχους 25 mm ή άλλου ισοδύναμου

θερμικά υλικού, εξωτερικά θα αποτελείται απο ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυστερική

μεβράνη και εσωτερικά με ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένη χαλύβδινη

ελικοειδή σπείρα , με τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την

εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,78

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.5.17Ν Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ 180 mm με μόνωση υαλοβάμβακα
(υποαλεργικός) πάχους 25 mm) εξωτερικά θα αποτελείται από ενισχυμένο  πολύφυλλο
αλουμινίου με πολυστερική μεμβράνη   και εσωτερικά  με ενισχυμένο  πολύφυλλο
αλουμινίου.

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Για την προμήθεια των υλικών, μεταφορά, τοποθέτηση, και κατασκευής   αεραγωγού διαμέτρου Φ 180

mm προσαγωγής κλιματιζόμενου αέρα, διπλών τοιχωμάτων αλουμινίου με μόνωση υαλοβάμβακα

(υποαλεργικός) πάχους 25 mm, εξωτερικά θα αποτελείται απο ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με

πολυστερική μεβράνη και εσωτερικά με ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένη

χαλύβδινη ελικοειδή σπείρα , κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια

της μελέτης

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,26

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.30Ν Εργασία εκτοποθέτησης- αποξήλωσης  διευθέτησης   υπαρχόντων αεραγωγών απο
γαλβανισμένη λαμαρίνα ,στομίων, ηλεκτρικών πινάκων  καλωδίων,εσχαρών που
βρίσκονται στο διάδρομο έξω απο την αίθουσα σύνταξης

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Εργασία εκτοποθέτησης-αποξήλωσης , διευθέτησης (κλείσιμο )υπαρχόντων αεραγωγών απο γαλβανισμένη

λαμαρίνα (υψηλής και χαμηλής πίεσης)  και ανοιγμάτων  με ηχοαπορροφητικό τρόπο  στο χώρο του

διαδρόμου του 1ου ορόφου του Ραδιομεγάρου όπου απαιτείται μέσα και έξω από την αίθουσα σύνταξης

στο μήκος που θα γίνει καθαίρεση του τοίχου της αίθουσας σύνταξης και κατάλληλης στήριξης των

υπαρχόντων ώστε να μην εμποδίζεται η καθαίρεση του τοίχου.

Επίσης στο ανωτέρω σημείο θα γίνει κατάλληλη στήριξη ή μετακίνηση σε νέα θέση  των υπαρχόντων

εσχαρών ,ηλεκτρικών καλωδίων,πινάκων,racks,φωτιστικών καθώς  και οτιδήποτε εμποδίζει την ασφαλή
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καθαίρεση του ανωτέρω τοίχου εντός και εκτός ψευδοροφή.Μεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η

υπηρεσία.Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν με υπόδειξη της επίβλεψης.Η τιμή περιλαμβάνει υλικά,

μικρουλικά και εργασία.

(Κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8557.6Ν1 Αντλία θερμότητας τύπου split Inverter ψυκτικής ικανότητας 12.000 btu/h και ανάλογης
θερμαντικής

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Αντλία θερμότητας τύπου split Inverter,ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 12.000 btu/h και ανάλογης

θερμαντικής απόδοσης με τηλεχειριστήριο, με Freon R410A ή R32  με όρια λειτουργείας στην ψύξη -

10έως 43 oC και -15ως 24 oC στη θέρμανση,ενεργειακή κλάση στη θέρμανση Α+(μεσαία ζώνη) και στη

ψύξη Α++ και πιστοποίηση κατά Eurovent.Η αντλία θερμότητας θα είναι κατάλληλη για μέγιστο μήκος

σωληνώσεων 20 μέτρα και υψομετρικής διαφοράς  15 μέτρα..

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κλιματιστικού

μηχανήματος.Στη τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά χαλκοσωλήνες έως 15 μέτρα ,μονώσεις

σωληνώσεων  πάχους 12 mm,βάσεις στήριξης των μηχανημάτων, καλώδιο παροχικό  και  εντολών,

μικρουλικά, καθώς και κάθε εργασία που προβλέπει ο κατασκευαστής (συνδετήριοι σωλήνες, πλήρωση

με φρέον κ.λ.π) γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

(Ολογράφως) : χίλια σαράντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.048,42
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