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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΟΙΚ 2178.2Ν Φόρτωση επί αυτοκινήτου μεταφορά και απόρριψη

A.T. : 01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φόρτωση με οποιοδήποτε τρόπο επί αυτοκινήτου, μεταφορά και απόρριψη (σε μέρος που επιτρέπεται

ανεξαρτήτως αποστάσεως) προιόντων εκσκαφών,καθαιρέσεων,

αποξηλώσεων κ.λ.π.,πάσης φύσεως και μεγέθους(μπάζα,λαμαρίνες, καλώδια, ράβδοι οπλισμών,

σιδηροδοκοί κ.λ.π.).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η συλλογή και η συγκέντρωση των ανωτέρω προιόντων στο σημείο

φόρτωσης,κατά τα λοιπά όπως στο επίσημο άρθρο ΟΙΚ 2180.

Τιμή μονάδος ορίζεται το κυβικό μέτρο και επιμετρούμενη ποσότητα ο όγκος της καρότσας του

χρησιμοποιούμενου φορτηγού (χωρίς προστατευτικά ή επαυξητικά του ύψους κιγκλιδώματα), του

ποσοστού πληρώσεώς της εκτιμώμενου απαραιτήτως από αρμόδιο της Υπηρεσίας.

(ανά m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 02

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 3204 Σκυρόδεμα των 300 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 7 cm

A.T. : 03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3204

Σκυρόδεμα  των  300  kg  τσιμέντου,  δια  σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 7 cm παντός

είδους  τμημάτων  έργων,  εις  οιονδήποτε  ύψος  ή  βάθος από της επιφανείας του

εδάφους.

(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,57

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
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βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας Β500A

A.T. : 06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |
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__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,13

(Ολογράφως) : ένα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.28 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα

A.T. : 07

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6128

Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα,

εργοστασιακής βαφής φούρνου, με χρήση γαλβανισμένων κοχλιών, περικοχλίων και

ροδελλών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους,

ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά

και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούμενα ικριώματα, ο πάσης φύσεως

εξοπλισμός και η εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)σιδηροκατασκευής σκελετού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν3870.4.1 Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματoς ST IV (πλέγμα Τ131)

A.T. : 08

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872
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Σιδηροί οπλισμοί από δομικό πλέγμα ST IV (πλέγμα Τ131) παντός είδους, τοποθετούμενα σε

οποιαδήποτε τμήματα του έργου. Η τιμή προέρχεται με στοιχεία από την αγορά.

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,23

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\61.24 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες (γραδελάδες) βιομηχανικής
προέλευσης

A.T. : 09

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής

προέλευσης. Η σχάρα θα είναι πρεσαριστή (γραδελάδα) βαρέως τύπου από φέρουσες λάμες 30/3mm και

εγκάρσιες ευθύγραμμες ράβδους σχηματίζοντας βροχίδα 34Χ38 mm, από βιομηχανικό χάλυβα και

γαλβάνισμα εν θερμώ. Περιμετρικά θα έχει τελάρο από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα,

εργοστασιακής βαφής φούρνου γαλβανιζέ για να πατάει και να μην μετακινείται. Το τελάρο και η

εργασία στερέωσής του με στη σχάρα αποτιμάται σε ξεχωριστό άρθρο της μελέτης.Προμήθεια εσχαρών

επί τόπου, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης.

στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν6110.1 Σιδηροκατασκευές με ράβδους οιουδήποτε τύπου

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Σιδηροκατασκευές εν γένει, με ράβδους οιουδήποτε τύπου, διατομής κ.λ.π. οιωνδή-

ποτε διαστάσεων και σε οιαδήποτε αναλογία βάρους προς επιφάνεια, όπως υαλοστά-

σια, εσχάρες, σκελετοί, ενισχύσεις κ.λ.π. πλην κατασκευών καλυπτομένων από ει-

δικά άρθρα του ΑΤΟΕ ή της παρούσης μελέτης τοποθετούμενες με πάκτωση μέσω χημι-

κών βυσμάτων ή άλλου τρόπου σε υπάρχοντα δομικά στοιχεία σε οιοδήποτε ύψος από

του δαπέδου.

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,67

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν7760.4 Χρωματισμοί σωληνώσεων 8 ins με αντισκωριακό ψευδαργύρου

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.1

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7743 διαμέτρου 8 ins με διάστρωση

αντισκωριακού ψευδαργύρου (RUST PRIMER).

(1 m σωλήνων)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,94

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8039.2.14Ν Ζεύγος χαλυβδίνων φλαντζών συγκολλητών διαμέτρου 8 ins, 10atm

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ζεύγος χαλυβδίνων φλαντζών συγκολλητές (περαστές) γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων,

ονομαστικής πίεσης 10 atm και διαμέτρου 8 ins με τους αντίστοιχους κοχλίες,

περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε

δίκτυο σωληνώσεων.

(1 ζεύγος)

Σημείωση:Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής
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του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,43

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8610.2.16ΝΜ Σύνδεσμος μεταλλικός διαστολικό φλαντζωτής σύνδεσης 8 ins,  ονομαστικής πίεσης 16
atm,αξονικής μετατόπισης +/-25 mm.

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Σύνδεσμος μεταλλικός διαστολικός φλαντζωτής σύνδεσης 8 ins με αξονική

μετατόπιση  +/-25 mm αντικραδασμικός  με ανοξείδωτο χιτώνιο,και άκρα xαλύβδινα

τοποθετημένος σε  σωλήνωση  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

σύνδεση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 289,48

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8608.2.12Ν Φίλτρο νερού φλαντζωτής σύνδεσης χυτοσιδηρό διαμέτρου 8 ins ονομαστικής  πιέσεως 16
atm,τυπου ''Υ''

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84

Φίλτρο νερού φλαντζωτής σύνδεσης από χυτοσίδηρο διαμέτρου 8 ins ονομαστικής

πιέσεως 16 atm, τυπου ''Υ'',διατομής ιση με του δικύου σωλήνωσεων όπου τοποθετείται.

Θα διαθέτει φλαντζωτό καπάκι  για αφαίρεση τησ σίτας.Η σίτα θα είναι απο ανοξείδωτο χάλυβα.

Συμπεριλαμβάνονται τα  υλικά  και  μικροϋλικά  συνδέσεως

στερεώσεως δηλαδή  προμήθεια,φορτοεκφόρτωση και μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου

ανηγμένες  σε  εργασία καθώς  και  η  εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών

παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 463,29

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα τρία και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651.Ν Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη,
περιοχής ενδείξεως -30 έως 50 C

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως,πλακέ ίσιο με ορειχάλκινη θήκη, και

περιοχή ενδείξεως -30 έως 50 C με τα μικροϋλικά και την εργασία για εγκατάσταση

 και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,01

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8641.Ν Μανόμετρο γλυκερίνης διαμέτρου 63 mm με περιοχή ενδείξεων 0 έως 10 atm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μανόμετρο γλυκερίνης διαμέτρου 63 mm με περιοχή ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε

μικροϋλικό,εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,41

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και σαράντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΗΛΜ 11.Ν3 Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins ολικής διατομής

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (Ball-Valve)ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins ενδεικτικού τύπου

(cim),πλήρους διατομής, με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα, σε πίεσης

λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των μικρουλικών και της εργασίας σε πλήρη

 εγκατάσταση.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,16

(Ολογράφως) : είκοσι και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.6Ν Σφαιρική βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινος  διαμέτρου Φ 2 ins,ολικής διατομής,
βαρέως τύπου με λαβή

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), σφαιρική (ball valve) βαρέως τύπου με λαβή,ολικής

 διατομής,πιέσεως 10 atm ορειχάλκινη,διαμέτρου Φ 2 ins με τα μικροϋλικά συνδέσεως

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,12

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1Ν Σφαιρική βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Φ 1/2 ins

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), σφαιρική (ball valve), ορειχάλκινη, ολικής

διατομής,πιέσεως 10atm, διαμέτρου Φ 1/2 ins,με χερο΄θλι με τα μικροϋλικά συνδέσεων

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,09

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8120.2Ν.1 Βαλβίδα πεταλούδας (butterfly valve) διαμέτρου 8 ins ονομαστικής πίεσης 16 atm.

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βαλβίδα πεταλούδας (Butterfly valve) διαμέτρου 8 ins κατάλληλη για εγκαταστάσεις κλιματισμού,

σε πίεση λειτoυργίας 16 atm κατάλληλη για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών με διάμετρο δίσκου ίδιας

τάξεως μεγέθους με την διάμετρο του αγωγού.

Το σώμα της βαλβίδας θα είναι από GGG-40 ή ελατό χυτοσίδηρο,το χιτώνιο απο EPDM με την

δυνατότητα αντικαταστασής του.

Ο δίσκος και το βάκτρο απο εποξειδικό ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, η βαλβίδα πρέπει να

επιτυγχάνει πλήρη στεγανότητα στη θέση τελείως κλειστή καθώς και ποσοστιαία ανοίγματα.

Υλικά και μικρουλικά συνδέσεως δηλαδή προμήθεια,φορτοεκφόρτωση μεταφορά

επι τόπου του έργου ανηγμένα, σε εργασία εγκατάστασης συνδέσεως και δοκιμών,

παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 317,20

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα επτά και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8126.2.9Ν Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά σπαστού δίσκου διαμέτρου 8 ins,16 atm.

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 8 ins σπαστού δίσκου (wafer check)
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κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης μεταξύ φλαντζών κατάλληλη για εγκαταστάσεις

κλιματισμού πίεσης λειτουργίας 16 atm,τοποθετημένη πλήρως σε εγκαταστάσεις

κλιματισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών συνδέσεως και

δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 337,60

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8043.1.12Ν Σωλήνες Πολυπροπυλενίου  πολλαπλών στρώσεων  PP-RCT /PP-R CT GF / PP-R
CT,εξωτερικής διαμέτρου Φ 250mm.

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνες Πολυπροπυλενίου  πολλαπλών στρώσεων  PP-RCT /PP-R CT GF / PP-R CT  που θα

αναγράφεται στην εξωτερική σήμανση των σωλήνων, με την ανώτερης αντοχής πρώτη ύλης

πολυπροπυλενίου  PP- RCT σύμφωνα με τα EN 15874  , DIN 8077 των οποίων η μεσαία στρώση

αποτελείται από   PP- RCT με ενσωματωμένα υαλονήματα προς περιορισμό των διαστολών

και με  επιπρόσθετο εξωτερικό στρώμα φράγματος  οξυγόνου από EVOH ενδεικτικού τύπου

aquatherm MF ΟΤ ,  Εξωτερικής  διαμέτρου 250 mm,  με πάχος τοιχώματος  22,7 mm,

που θα συνοδεύεται  με τα πιστοποιητικά  SKZ  Γερμανίας εκπλήρωσης της ειδικής

οδηγίας SKZ HR  3.28  για το συγκεκριμένο τύπο σωλήνων  PP-RCT /PP-R CT GF

/PP-R CT, DNV-GL Γερμανίας  , MPA- NRW Γερμανίας , ΒUREAU VERITAS Γαλλίας,

RΙΝΑ Ιταλίας   ενδεικτικού τύπου aquatherm οι σωλήνες θα ενώνονται με τα αντίστοιχα

ειδικά τεμάχια  με εργασία θερμικής αυτοσυγκόλησης αφού προηγηθεί απόξεση του

φράγματος οξυγόνου στο άκρο του σωλήνα που θα συγκολληθεί με την χρήση

αποκλειστικά της ειδικής ξύστρας   όπως στην Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές αναφέρεται, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά,

ειδικά τεμάχια συνδέσεως κάθε σχήματος (φλαντζες,συστολές,γωνιές,καμπύλες κ.λπ)

με τα υλικά στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως σε οποιοδήποτε ύψος, συνδέσεως,

δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 215,72

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.27Ν Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή Φ 219,1 mm πάχους 6,3 mm

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή  εξωτερικής διαμέτρου 219,1mm και

πάχους 6,3 mm σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς DIN 2448

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων

όλων των ειδικών τεμαχίων συνδέσεως, όπως συστολές,καμπύλες,σταθεροί σύνδεσμοι,

συστολικοί σύνδεσμοιέκκεντρες συστολές,συστολικές γωνίες με ή χωρίς αποστράγγιση,

κ.λ.π)πλήν φλαντζών,των υλικών στηρίξεως,συγκολλήσεως,

καθώς και κατάλληλου ανυψωτικού μηχανήματος ή σκαλωσιάς για την τοποθέτηση των σωληνώσεων

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας.

(1 m)

Σελίδα 26 από 37



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 277,79

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8553.18.2Ν Αποξήλωση  ενός συγκροτήματος  πύργων ψύξης (4 τεμαχια των 100 RT έκαστο),
σωληνώσεων διατομών 8 '' κ.λ.π.

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38

Αποξήλωση ενός συγκροτήματος πύργων ψύξεως (4 τεμάχια των 100 RT έκαστος)

αποξήλωση σωληνώσεων  και ειδικών εξαρτημάτων διαφόρων διαμέτρων έως 10'' και

ειδικότερα τις χαλυβδοσωλήνες 4'',8''έως 10''που ξεκινούν από το

condenser του ψύκτη Carrierέως του πύργους ψύξης(μήκους περιπ. 74 μ.)και

σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, διαστολικών, βανών, αντεπίστροφων, σιδηροκατασκευών

έδρασης των πύργων ψύξης, κάθε είδους στηριγμάτων αυτών κ.λπ.Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα

να επιλέξει εξαρτήματα, υλικά, σιδηροκατασκευές για να τα επαναχρησιμοποιήσει.

Τα υπόλοιπα θα απορριφθούν σε νόμιμο χώρο με ευθύνη του

αναδόχου. Στo άρθρο περιλαμβάνεται και η αποζημίωση γερανού για την εκτοποθέτηση

του  συγκροτήματος των πύργων ψύξης και των σωληνώσεων.

Κάθε είδους φθορά και βλάβη που θα δημιουργηθεί από την αποξήλωση θα γίνει πλήρης

αποκατάσταση με κόστος του εργολάβου.

Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω εργασίες.

(κατ'αποκ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.301,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/2 ins

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,44

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 11.Ν1 Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins ολικής διατομής

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (Ball-Valve) ορειχάλκινη  διαμέτρου 1 1/2 ins ενδεικτικού τύπου

(cim),πλήρους διατομής, με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα,πίεσης

λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των μικρουλικών και της εργασίας πλήρους

εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,70

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από  P.V.C_U διαμέτρου Φ 75mm,6atm.

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C._U, Φ75mm,6 atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση

με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο

του σωλήνα, πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
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εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1.6 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από  P.V.C_U διαμέτρου Φ 100mm,6atm.

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C._U, Φ75mm,6 atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση

με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο

του σωλήνα, πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,39

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8555.22Ν1 Πύργος ψύξεως ύδατος ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, ικανότητος   ≥1450
KW

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38

Πύργος ψύξεως νερού ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων,αντιθέτου ροής

με αξονικό ανεμιστήρα, ικανότητας ≥1450 KW.

Οι εμβαπτιζόμενες σε νερό επιφάνειες του πύργου ψύξης, τα πάνελ και τα δομικά

μέρη, ο σκελετός, η λεκάνη νερού, τα καλύμματα της διανομής και ο θάλαμος του

ανεμιστήρα θα είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες των ανεμιστήρων θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία

μέσω ρυθμιστή στροφών (inverter),θα προστατεύονται με PTC και θα διαθέτουν

ειδικές διατάξεις για την προστασία απο υγρασία του κινητήρα.

Ο πύργος θα διαθέτει κατάλληλες θυρίδες επίσκεψης για εύκολη πρόσβαση και συντήρηση

της λεκάνης.

Συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση του γερανού, η σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και

ηλεκτρικής παροχής μετά των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών καθώς και η εργασία

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Αναλυτικότερα οι προδιαγραφές του πύργου ψύξης περιλαμβάνονται στην τεχνική

περιγραφή της μελέτης έχει ισχύ άρθρου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56.486,49

(Ολογράφως) : πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.2.3Ν Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμού σωληνώσεων νερού

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Διαμέτρου σπειρώματος  1/2  ins

Γιά πίεση λειτουργίας έως  3 atm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,22

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.Ν9 Εργασία  εκτοποθέτησης και επανατοποθέτησης υπαρχόντων διακοπτών ροής( flow
switch)

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Εργασία εκτοποθέτησης και πλήρους επανατοποθέτησης υπαρχόντων διακοπτών ροής (flow switch),

συμπεριλαμβανομένου και των  καλωδίων που είναι τοποθετημένα στις ψυκτικές σωληνώσεις του ψύκτη

Carrier. Η τιμή περιλαμβάνει την εργασία  εκτοποθέτησης και πλήρους επανατοποθέτησης υπαρχόντων

flow switch  καλωδίων κ.λ.π και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(Κατ' αποκοπήν)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8540.3 Θερμική μόνωση - προστασία εξωτερικών πλαστικών σωληνώσεων  ονομ. διαμέτρου 200
mm με φύλο μονωτικού πάχους 9 mm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση - προστασία εξωτερικών πλαστικών σωληνώσεων συμπεριλαμβανομένου

των καμπυλών κ.λπ.  με φύλο μονωτικού πάχους 9 mm που αποτελείτε:

από α)εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο πάχους 9 mm , με συντελεστή

συντελεστή αγωγιμότητας λ=<0,035 w/mk στους 0 0C κατάλληλο για θερμοκρασίες από

-45 έως 85  0C, με αντίσταση στη μετάδοση υδρατμών μ>=7000.Το ελαστομερές

δε θα περιέχει χλώριο.

β)κατασκευή υγρομόνωσης μηχανικής προστασίας που επιτυγχάνεται με επάλειψη

με τρεις  στρώσεις της με στεγανωτικού ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως

τύπου Hyperdesmo LV. Μετά την επάλειψη της πρώτης στρώσης θα τυλιχθεί βαμβακερό

ύφασμα τύπου κάμποτ περιμετρικά του σωλήνα και στη συνέχεια θα περαστεί η δεύτερη

και τρίτη στρώση στεγανωτικού.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,74

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8539.6Ν Θερμική μόνωση ειδικών τεμαχίων σωλήνων κλιματισμού διαμέτρου απο 4 έως 6 ins  από
εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ τύπου AF/ARMAFLEX.

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση ειδικών τεμαχίων βανών,ζεύγους φλαντζών, αντεπίστροφης,

φλαντζωτών αντικραδασμικών,φλαντζωτών διαστολικών τύπου φυσαρμόνικας, φίλτρων

σωλήνων κλιματισμού (οι καμπύλες περιλαμβάνονται στο άρθρο μόνωσης των

σωληνώσεων) διαμέτρου από 4-6 ins από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ

κλειστής κυτταρικής δομής, μαύρου χρώματος, σε μορφή πλακών, ενδεικτικού τύπου

ARMAFLEX ή ισάξιο πάχους 19 mm κατασκευής βάσει των πιο κάτω προδιαγραφών με

έλεγχο διαδικασίας παραγωγής.

Συντελεστής αντιστάσεως στην εισχώρηση υδρατμών μ>7000, συντελεστής αγωγιμότητας

λ=<0,035 w/mk στους 0 0C κατάλληλο για θερμοκρασίες από

-45 έως 85  0C, με αντίσταση στη μετάδοση υδρατμών μ>=7000.Το ελαστομερές

δε θα περιέχει χλώριο και  θα έχει συμπεριφορά στη φωτιά B-S3,dO. Οι πλάκες

θα επικολλούνται σε όλη την επιφάνεια με ειδική

κόλλα και καθώς και οι αρμοί με αυτοκόλλητη ταινία. Το άρθρο περιλαμβάνει όλα τα

υλικά  και μικρουλικά επί τόπου του έργου και εργασίας πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,63

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8539.1.6.6Ν Θερμική μόνωση σωλήνων θερμανσης  κλιματισμού διατομής 4 - 6 ins με εύκαμπτο
συνθετικό καουτσούκ τύπου AF/ARMAFLEX

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40
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Θερμική   μόνωση   σωλήνων κλιματισμού,  διαμέτρου από 4-6 ins και σε οιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο συμπεριλαμβανομένων των καμπυλών,

με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής,μαύρου χρώματος,σε

μορφή πλακών,ενδεικτικού τύπου AF/ARMAFLEX ή ομοίων προδιαγραφών πάχους 19 mm

κατασκευής βάσει των πιό κάτω προδιαγραφών.Συντελεστής αντιστάσεως στην εισχώρηση

υδρατμών μ>7000,συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=<0,035 w/mk στους 0 0C

κατάλληλο για θερμοκρασίες από-45 έως 110 0C.Το ελαστομερές

δε θα περιέχει χλώριο και  θα έχει συμπεριφορά στη φωτιά B-S3,dO. Οι πλάκες

θα επικολλούνται σε όλη την επιφάνεια με ειδική

κόλλα και καθώς και οι αρμοί με αυτοκόλλητη ταινία. Το άρθρο περιλαμβάνει όλα τα

υλικά  και μικρουλικά επί τόπου του έργου και εργασίας πλήρους τοποθέτησης.

(1 m μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8543.2Ν Απασχόληση τεχνίτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα άρθρα της
μελέτης.

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

Απασχόληση τεχνίτη σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα άρθρα της μελέτης.

(1 h ώρα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,87

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8543.3Ν Απασχόληση βοηθού σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα άρθρα της
μελέτης.

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

Απασχόληση βοηθού σε εργασίες που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα άρθρα της μελέτης.

(1 h ώρα)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,84

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651.8Ν Μεταδότης διαφορικής πίεσης νερού

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μεταδότης διαφορικής πίεσης νερού,εύρος  πίεσης 0...0,1 έως 35 bar, πίεση

υπερφόρτωσης 200% FS (πλευρά θετικής πίεσης), 100% FS (πλευρά αρνητικής πίεσης),

με κατάλληλο αναλογικό σήμα εξόδου και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -20 ~ + 100 ℃

κατάλληλος να συνεργάζεται με το Controller που θα εγκατασταθεί στο Γενικό

Ηλεκτρικό Πίνακα Carrier.

Στη τιμή συμπεριλαμβανονται τα υλικά,οι χαλκοσωλήνες  σύνδεσης πλησίον στην

εισοδο-έξοδο της  αντλίας του πύργου ψύξης, τα κατάλληλα ανοίγματα στις

χαλυβδοσωλήνες  συμπεριλαμβανομένου και των δύο σφαιρικών βαλβίδων,μικρουλικά και

η εργασία εγκατάστασης γιά πληρη εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 457,62

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα επτά και εξήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8553.Ν2 Εργασίες  εκτοποθετησης και επανατοποθέτησης (προσαρμογή ) των υφιστάμενων
σιδηροκατασκευών  ενδ.τύπου ΙPN 240 στις βάσεις του νεου πύργου ψύξης

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301

Εργασίες εκτοποθέτησης των  υφιστάμενων βάσεων στήριξης  πύργων ψύξης και των
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χαλυβδοσωλήνων αποτελούμενες από σιδηροκατασκευές   ενδ.τύπου ΙPN 240 κ.λπ. και

επανατοποθέτησης- προσαρμογή τους στις βάσεις του νέου πύργου ψύξης και στήριξης

των νέων σωληνώσεων.Στις εργασίες περιλαμβάνονται κοπή των υφιστάμενων

σιδηρών βάσεων, μετακίνηση, συγκόλληση, βαφή και κατάλληλη προσαρμογή τους στις

νέες βάσεις των καινούργιων πύργων ψύξης καθώς και στήριξη των νέων σωληνώσεων.

(κατ'αποκ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.700,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8610.2.15ΝΜ Σύνδεσμος μεταλλικός διαστολικό φλαντζωτής σύνδεσης 6 ins,  ονομαστικής πίεσης 16
atm,αξονικής μετατόπισης +/-25 mm.

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Σύνδεσμος μεταλλικός διαστολικός φλαντζωτής σύνδεσης 6 ins με αξονική

μετατόπιση  +/-25 mm αντικραδασμικός  με ανοξείδωτο χιτώνιο,και άκρα xαλύβδινα

τοποθετημένος σε  σωλήνωση  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

σύνδεση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 268,48

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8039.2.12Ν Ζεύγος χαλυβδίνων φλαντζών συγκολλητών διαμέτρου 6 ins,10atm

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ζεύγος χαλυβδίνων φλαντζών συγκολλητές (περαστές) γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων,

ονομαστικής πίεσης 10 atm και διαμέτρου 6 ins με τους αντίστοιχους  κοχλίες

και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε

δίκτυο σωληνώσεων.

(1 ζεύγος)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής

του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 121,74

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι ένα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8120.1Ν.1 Βαλβίδα πεταλούδας (butterfly valve) διαμέτρου 6 ins ονομαστικής πίεσης 16 atm.

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βαλβίδα πεταλούδας (Butterfly valve) διαμέτρου 6 ins κατάλληλη για εγκαταστάσεις κλιματισμού,

σε πίεση λειτoυργίας 16 atm κατάλληλη για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών με διάμετρο δίσκου ίδιας

τάξεως μεγέθους με την διάμετρο του αγωγού.

Το σώμα της βαλβίδας θα είναι από GGG-40 ή ελατό χυτοσίδηρο,το χιτώνιο απο EPDM με την

δυνατότητα αντικαταστασής του.

Ο δίσκος και το βάκτρο απο εποξειδικό ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, η βαλβίδα πρέπει να

επιτυγχάνει πλήρη στεγανότητα στη θέση τελείως κλειστή καθώς και ποσοστιαία ανοίγματα.

Υλικά και μικρουλικά συνδέσεως δηλαδή προμήθεια,φορτοεκφόρτωση μεταφορά

επι τόπου του έργου ανηγμένα, σε εργασία εγκατάστασης συνδέσεως και δοκιμών,

παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 235,60

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8601.4Ν Οριζόντιος συλλέκτης   ή διανομέας θερμού ή ψυχρού νερού διαμέτρου 250/204,6 mm,από
Πολυπροπυλένιου  πολλαπλών στρώσεων  PP-RCT /PP-R CT GF / PP-R CT

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6
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Οριζόντιος συλλέκτης ή διανομέας θερμού ή ψυχρού νερού διαμέτρου 250/204,6 mm

πάχους  22,7 mm μήκους  έως 1,5 m με δύο  εξόδους διαμέτρου 200/163,6 mm

πάχους 18,2mm  από Πολυπροπυλένιου  πολλαπλών στρώσεων  PP-RCT /PP-R CT GF/PP-R CT,

η κατασκευή θα γίνει με τη χρήση ειδικών εξαρτημάτων(ταυ,γωνίες,συστολές

και φλάντζες) και σε καμία περίπτωση μεαπευθείας συγκόλληση πάνω στο σώμα του

συλλέκτη πλήρως εγκατεστημένος, δηλαδήπρομήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά,

ειδικά τεμάχια συνδέσεως κάθε σχήματος, με τα υλικά στερεώσεως και εργασία

τοποθετήσεως σε οποιοδήποτε ύψος, συνδέσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και

 κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 649,12

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα εννέα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8776.5Ν Καλώδιο τύπου LiYCY 4Χ1,00 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου LiYCY 4X1,00 mm2, ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και

μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία

διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο   του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση

και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και  τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης

εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,94

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8775.4.7Ν Καλώδιο τύπου OLFLEX-110 CY  ορατό διατομής 4x25 mm2

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου OLFLEX-110 CY ορατό, διατομής 4x25 mm2, για βιομηχανικά συστήματα

ελέγχου, αυτοματισμούς και για τροφοδοσία μηχανημάτων, αυτοματισμούς και για

τροφοδοσία μηχανημάτων, όταν απαιτείται ηλεκτρική προστασία του σήματος.

Η τάση λειτουργίας του καλωδίου θα είναι:300/500V, με περιοχή θερμοκρασιών

-20 έως 80C, βραδύκαυστο και μόνωση αγωγών PVC.

Η προμήθεια του καλωδίου για τοποθέτηση εντός εσχαρών,ορατό ή εντός σωληνώσεων

 καθώς και η προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,

πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα  κλπ) θα πραγματοποιηθεί

επί τόπου προκειμένου η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί και να παραδοθεί σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,82

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8776.5 Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1,00 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου LiYCY 3x1,00  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και

μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία

διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο   του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση

και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και  τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης

εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,68

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8775.4.6Ν Καλώδιο τύπου OLFLEX-110 CY  ορατό διατομής 4x4 mm2

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου OLFLEX-110 CY ορατό, διατομής 4x4 mm2, για βιομηχανικά συστήματα

ελέγχου, αυτοματισμούς και για τροφοδοσία μηχανημάτων, αυτοματισμούς και για

τροφοδοσία μηχανημάτων, όταν απαιτείται ηλεκτρική προστασία του σήματος.

Η τάση λειτουργίας του καλωδίου θα είναι:300/500V, με περιοχή θερμοκρασιών

-20 έως 80C, βραδύκαυστο και μόνωση αγωγών PVC.

Η προμήθεια του καλωδίου για τοποθέτηση εντός εσχαρών,ορατό ή εντός σωληνώσεων

 καθώς και η προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,

πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα  κλπ) θα πραγματοποιηθεί

επί τόπου προκειμένου η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί και να παραδοθεί σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,65

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.1.8Ν Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ΚΟΥΒΙΔΗ  σπιράλ,βαρέως τύπου, Φ 32mm

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ΚΟΥΒΙΔΗ σπιράλ, πλαστικός θωρακισμένος βαρέως

τύπου διαμ. Φ 32mm από PVC, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις

απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, μούφες, προστόμια και

μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,48

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.1.9Ν Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ σπιράλ,βαρέως τύπου, Φ 50mm

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου  ΚΟΥΒΙΔΗ σπιράλ, πλαστικός θωρακισμένος βαρέως

 τύπου διαμ. Φ 50mm από PVC, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις

 απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, μούφες, προστόμια και

 μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,51

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.9 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 50 mm2

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1.  9  Διατομής  1 Χ 50          mm2
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,42

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.11 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 95 mm2

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 11  Διατομής  1 Χ 95          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,40

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651.6Ν Αισθητήριο θερμοκρασίας νερου  εμβαπτίζόμενο μεταβλητής αντίστασης

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αισθητήριο θερμοκρασίας νερου  εμβαπτίζόμενο μεταβλητής αντίστασης

ευρους θερμοκρασίας απο -29 έως 120 οC,κατάλληλο να συνεργάζεται με το Controller

ελέγχου του ψύκτης που θα εγκαταστασθεί,συμπεριλαμβανομένου και της θήκης

με  τα μικροϋλικά και την εργασία γιά πληρη εγκατάσταση σε σωλήνα

και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,62

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και εξήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651.7Ν Αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου εξωτερικού περιβάλλοντος

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος,κατάλληλος

 για συνεργασία με το controller που θα εγκατασταθεί και συνδεθεί, με τα

μικροϋλικά και την εργασία γιά πληρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 124,69

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.8Ν Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5Χ16 mm2

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου E1VV-R ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5Χ16 mm2,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες,μούφες,τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,πέδιλα,κασσιτεροκόλληση,μονωτικά,ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί

τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση

διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης

εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1 m).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,35

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.7.8Ν Εργασία   εκτοποθέτησης-αποσύνδεσης υπαρχόντων καλωδίων

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Εργασία εκτοποθέτησης- αποσύνδεσης  υπαρχόντων καλωδίων ισχυρών ασθενών ρευμάτων

πύργου ψύξης ανεμιστήρων, αντλίας πύργου ψύξης καθώς και προσεχτική αποσύνδεση

του καλωδίου που τροφοδοτεί την αντλία ψυχρού νερού 11 kw του πρωτεύοντος

κυκλώματος διότι θα επανασυνδεθεί στο νέο Γ.Η.Π.C. Η αποσύνδεση θα γίνει από τον

υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα  και περιλαμβάνει τις διαδρομές εντός και εκτός

ψυχροστασία σε οποιαδήποτε ύψος εντός και εκτός εσχαρών, απόρριψη των ανωτέρω

μετά από επιλογή της επίβλεψης σε νόμιμο χώρο, καθώς και παράδοση αυτών που θα

επιλέξει η επίβλεψη σε αποθήκες του Ραδιομεγάρου

(Κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.12Ν Γενικός ηλεκτρικός τριφασικός πίνακας Carrier(Γ.Η.Π.C)

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Γενικός ηλεκτρικός τριφασικός πίνακας Carrier(Γ.Η.Π.C)   τύπου πεδίου με τα όργανα

τροφοδοσίας και αυτοματισμούς σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή  της μελέτης που

έχει ισχύ άρθρου (μπάρες,διακόπτες, ασφάλειες,inverter,Controller ενδεικτικές

λυχνίες, ρελέ κ.λ.π.) τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των

ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  κλπ

μικροϋλικά,δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,

διάνοιξη οπής ερμαρίου, έδραση στο έδαφος ή εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί

του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7.496,84

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.4 Ηλεκτρικός πίνακας pillar(Η.Π.Π.Ψ.C)

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός τύπου Pillar, από χαλυβδοέλασμα χαλύβδινη λαμαρίνα

πάχους τουλάχιστον 2,0 mm με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία βαμμένο με

ηλεκτροστατική, εποξική βαφή πολλών επιστρώσεων με απόχρωση RAL 7032 ,

κατάλληλο για εξωτερικό χώρο ΙΡ 65 με τα όργανα τροφοδοσίας και αυτοματισμούς

σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή  της μελέτης που έχει ισχύ άρθρου

(μπάρες,διακόπτες, ασφάλειες,inverter, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ κ.λ.π.)

τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών

γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  κλπ μικροϋλικά,

δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη

οπής ερμαρίου, έδραση στο έδαφος ή εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7.286,84

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8887.11 Προγραμματισμός του Controller  και εναρξη λειτουργίας του ψύκτη Carrier.

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 033

Προγραμματισμός του controller που έχει εγκατασταθεί στο Γενικό ηλεκτρικό πίνακα

του Carrier καθώς και των inverters του πύργου ψύξης και της αντλίας συμπυκνώσεως

ώστε να επιτυγχάνεται η εκκίνηση του ψύκτη  με τη σειρά έναρξη λειτουργίας της

αντλίας του ψυχρού νερού,της αντλίας του πύργου ψύξης(η λειτουργία της ρυθμίζεται

απο διακόπτη διαφορικής πίεσης),του  ψύκτη (αφού έχει  λάβει επιβεβαίωση  μέσω

διακόπτη ροής νερού).Στη συνέχεια θα ενεργοποιούνται οι ανεμιστήρες του πύργου

ψύξης. Το άρθρο περιλαμβάνει όλες τις  απαραίτητες  εργασίες προγραμματισμού, δοκιμών,και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(κατ αποκοπή)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.3.1 Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 100x60x1,25 mm

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 100x60x1,25 mm.Πλήρως τοποθετημένη

με τα στηρίγματα, εξαρτήματα διακλαδώσεως (στροφές, ταυ, σταυροί,κατακόρυφες

στροφές) και τα λοιπά υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,47

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8799.19 Καπάκι εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένο εν θερμώ πλάτους 100χ0,6 mm

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπάκι εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένο εν θερμώ πλάτους 100 χ0,6mm .Πλήρως τοποθετημένο με τα

στηρίγματα, εξαρτήματα διακλαδώσεως (στροφές, ταυ, σταυροί,κατακόρυφες στροφές,ντίζες

στήριξης)) και τα λοιπά υλικά, μικρουλικά και εργασία εγκατάστασης καισύνδεσης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,48

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  2  Διατομής:  5 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.Ν16 Εργασία  προσεχτικής εκτοποθέτησης Γενικού ηλεκτρικού πίνακα που τροφοδοτεί την
αντλία πύργου ψύξης, αντλίας πρωτεύοντος, τεσσάρων ανεμιστήρων π.ψ του ψυκτικού
συγκροτήματος Carrier

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Εκτοποθέτηση μετά προσοχής  Γενικού ηλεκτρικού πίνακα που βρίσκεται στο

ψυχροστάσιο του Ραδιομεγάρου και  τροφοδοτεί την  αντλία πύργου ψύξης,

αντλίας πρωτεύοντος, τεσσάρων ανεμιστήρων π.ψ του ψυκτικού  συγκροτήματος

Carrier, σύμφωνα με  τις υποδείξεις της επίβλεψης.  Στη τιμή περιλαμβάνονται

η εργασία τα  μηχανήματα που είναι απαραίτητα , για την αποξήλωση  μεταφορά,

και την παράδοσή του σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

(Κατ' αποκοπήν)

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00
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